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Dalsze informacje
Webcode: GW-650

GEMÜ 650 BioStar
Sterowany pneumatycznie zawór membranowy

Cechy
• Kompaktowa konstrukcja wymagająca niewiele miejsca
• Możliwość czyszczenia CIP/SIP
• Z możliwością autoklawowania w zależności od wersji
• Kontrolowane prowadzenie powietrza wylotowego dostępne

opcjonalnie
• Szerokie możliwości adaptacyjne dla dodatkowych

komponentów i akcesoriów
• Wersja wg ATEX na zamówienie

Opis
2/2-drożny zawór membranowy GEMÜ 650 BioStar posiada napęd tłokowy wykonany ze stali nierdzewnej i jest sterowany pneu-
matycznie. Zawór jest przeznaczony do użytkowania w sterylnych obszarach zastosowania. Wszystkie elementy napędu są wy-
konane ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów uszczelniających). W przypadku wielkości membran 80 i 100 sprężyny na-
ciskowe są wykonane ze stali sprężynowej z powłoką epoksydową. Dostępne funkcje sterowania to „normalnie zamknięty
(NC)”, „normalnie otwarty (NO)” i „podwójnego działania (DA)”. Optyczny wskaźnik położenia jest wbudowany seryjnie.

Szczegóły techniczne
• Temperatura medium:  -30 do 130 °C
• Temperatura sterylizacji:  maks. 150°C
• Temperatura otoczenia:  -20 do 60 °C
• Ciśnienie robocze:  0 do 10 bar
• Średnice znamionowe:  DN 4 do 150
• Kształty korpusu:  Konfiguracja spawania l Korpus przelotowy l Korpus trójdrożny l Korpus typu i l Korpus wielodrożny l

Korpus zaworu zbiornika
• Rodzaje przyłącza:  Gwint l Kołnierz l Króciec l Zacisk
• Normy połączeń:  ANSI l ASME l BS l DIN l EN l ISO l JIS l SMS
• Materiały korpusu:  1.4408, materiał do odlewów precyzyjnych l 1.4408, materiał do odlewów precyzyjnych wyłożony PFA l

1.4435 (316L), materiał kuty l 1.4435 (316L), wykonane z bloku l 1.4435 (BN2), materiał kuty l 1.4435, materiał do odlewów
precyzyjnych l 1.4539 (904L), materiał kuty

• Materiały membrany:  EPDM l PTFE / EPDM l PTFE/PVDF/EPDM
Dane techniczne zależą od indywidualnej konfiguracji
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Opis produktu
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Pozycja Nazwa Materiały

1 Optyczny wskaźnik położenia PP czerwony
stal nierdzewna (od wielkości membrany 80 w funkcji sterowa-
nia 2 i 3)

2 Napęd tłokowy stal nierdzewna

3 Membrana EPDM
PTFE/EPDM (jednoczęściowa, dwuczęściowa)
PTFE/PVDF/EPDM (trzyczęściowa)

4 Korpus zaworu 1.4408, odlew precyzyjny
1.4408, wyłożony PFA
1.4435, odlew precyzyjny
1.4435 (F316L), korpus kuty
1.4435 (F316L), wykonany z bloku
1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5 %
1.4539, korpus kuty
1.4539, wykonany z bloku

5 Membrana CONEXO z czipem RFID
(patrz informacje Conexo)

6 Korpus CONEXO z czipem RFID
(patrz informacje Conexo)

7 Otwór drenażowy

8 Napęd CONEXO z czipem RFID
(patrz informacje Conexo)

Opis produktu
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GEMÜ CONEXO
Współpraca elementów zaworów, które wyposażone są w czipy RFID, oraz przynależnej infrastruktury IT, aktywnie zwiększa
bezpieczeństwo procesowe.

Każdy zawór i każdy istotny element zaworu, jak korpus, napęd, membrana a nawet elementy automatyki, mogą być jedno-
znacznie śledzone dzięki serializacji a ich dane odczytane za pomocą czytnika RFID, CONEXO Pen. Aplikacja CONEXO zainsta-
lowana na mobilnych urządzeniach końcowych ułatwia i usprawnia proces „Installationqualification” oraz sprawia, że proces
serwisowania jest bardziej przejrzysty i lepiej udokumentowany. Serwisant jest aktywnie prowadzony przez plan przeglądu i ma
bezpośredni dostęp do wszystkich przyporządkowanych do zaworu informacji jak świadectwa fabryczne, dokumentacja kontro-
lna i historia przeglądów. Za pomocą portalu CONEXO, będącego centralnym elementem, można gromadzić, zarządzać i prze-
twarzać wszystkie dane.

Dalsze informacje o GEMÜ CONEXO znajdziesz na:
www.gemu-group.com/conexo

Zamawianie
GEMÜ Conexo należy zamówić oddzielnie z opcją zamówienia „CONEXO”.

Opis produktu

http://www.gemu-group.com/conexo
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Dostępności
Kombinacje, które nie są wymienione w wykazie dostępności, można sprawdzić za pomocą konfiguratora w sklepie interneto-
wym GEMÜ.

Dostępne wykończenia powierzchni

Wykończenie powierzchni wewnętrznej dla korpusów kutych i wykonanych z bloku 1)

Powierzchnie we-
wnętrzne

mające styczność z me-
dium

Polerowane mechanicznie 2) Polerowane elektrolitycznie

Klasa higieniczna
DIN 11866

Kod Klasa higieniczna
DIN 11866

Kod

Ra ≤ 0,80 µm H3 1502 HE3 1503

Ra ≤ 0,60 µm - 1507 - 1508

Ra ≤ 0,40 µm H4 1536 HE4 1537

Ra ≤ 0,25 µm 3) H5 1527 HE5 1516

Powierzchnie we-
wnętrzne 

mające styczność z me-
dium 

wg ASME BPE 2016 4)

Polerowane mechanicznie 2) Polerowane elektrolitycznie

ASME BPE 
Nazwa

powierzchni

Kod ASME BPE 
Nazwa

powierzchni

Kod

Ra maks. = 0,76 μm
(30 μinch)

SF3 SF3 - -

Ra maks. = 0,64 μm
(25 μinch)

SF2 SF2 SF6 SF6

Ra maks. = 0,51 μm
(20 μinch)

SF1 SF1 SF5 SF5

Ra maks. = 0,38 μm
(15 μinch)

- - SF4 SF4

Wykończenie powierzchni wewnętrznej dla korpusów z odlewu precyzyjnego

Powierzchnie wewnętrzne
mające styczność z medium

Polerowane mechanicznie 2)

Klasa higieniczna
DIN 11866

Kod

Ra ≤ 6,30 µm - 1500

Ra ≤ 0,80 µm H3 1502

Ra ≤ 0,60 µm 5) - 1507

Ra wg EN ISO 4288 i ASME B46.1

1) Wykończenie powierzchni korpusów zaworów wg indywidualnych wymogów klientów może być w szczególnych przypadkach ograniczone.

2) Lub każda inna metoda uszlachetniania powierzchni dzięki której uzyskiwany jest parametr Ra (zgodnie z ASME BPE).

3) Najmniejsza możliwa wartość parametru Ra dla rur o średnicach < 6 mm wynosi 0,38 µm.

4) W przypadku stosowania tych powierzchni korpusy oznaczane są według wymogów ASME BPE.
Powierzchnie dostępne są tylko dla korpusów zaworów wykonanych z materiałów (np. kod materiałowy GEMÜ 40, 41, F4, 44) i z przyłącza-
mi (np. kod przyłącza GEMÜ 59, 80, 88) zgodnie z ASME BPE.

5) Niemożliwe dla kodu przyłącza GEMÜ 59, DN 8 i kodu przyłącza GEMÜ 0, DN 4.

Dostępności
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Dostępność korpusów zaworu
Króciec

MG DN Kod rodzaju przyłącza 1)

0 16 17 18 35 36 37 55

Kod materiału 2)

C3 40,
42,
F4

40,
42,
F4

C3 40,
42

F4 44 40,
42,
F4

40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 C3 40,
42

F4 44 40,
42,
F4

8 4 X X - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - X X X - - - - - X X - - - - - -

8 - - - X X X - - - - - X X - - - - - X

10 - - X X X X - X - - - - - - - - - - X

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

10 10 - - X X X X - X - - - X X - - - - - X

15 - X X X X X - X - - - X X - - - - - X

20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

25 15 - X X X X X - X - - - X X - - - - - -

20 - X X X X X - X - - - X X - - - - - X

25 - X X X X X - X X X - X X - X X X - -

40 32 - X X X X X - X X X - X X - - X X - -

40 - X X X X X - X X X - X X - X X X - -

50 50 - X X X X X - X X X - X X - X X X - -

65 - - - - - - - - X X - - - - - X X - -

80 65 - - - - X - X - X - X X - X - X - X -

80 - - - - X - X - X - X X - X - X - X -

100 100 - - - - X - X - X - X X - X - X - X -

MG = wielkość membrany
X = Standard

1) Rodzaj przyłącza
Kod 0: Króciec DIN
Kod 16: Króciec DIN EN 10357 seria B (wersja 2014; poprzednio DIN 11850 seria 1)
Kod 17: Króciec EN 10357 seria A / DIN 11866 seria A poprzednio DIN 11850 seria 2
Kod 18: Króciec DIN 11850 seria 3
Kod 35: Króciec JIS-G 3447
Kod 36: Króciec JIS-G 3459 harmonogram 10s
Kod 37: Króciec SMS 3008
Kod 55: Króciec BS 4825, część 1

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Dostępności
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MG DN Kod rodzaju przyłącza 1)

59 60 63 64 65

Kod materiału 2)

C3 40,
42

F4 44 41,
43

C3 40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 40,
42,
F4

F4 44 40,
42,
F4

F4 44

8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - X X - X X - - - - X X -

8 X X X - - X X X - X X - - - - X X -

10 X X X - - - - - - - - - - - - - - -

15 X X X - - - - - - - - - - - - - - -

10 10 - X X - - X X X - X X - - - - X X -

15 - X X - - X X X - X X - X X - X X -

20 X X X - - - - - - - - - - - - - - -

25 15 - - - - - X X X - X X - X X - X X -

20 X X X - - X X X - X X - X X - X X -

25 X X X - - X X X - X X - X X - X X -

40 32 - - - - - X X X - X X - X X - X X -

40 X X X - - X X X - X X - X X - X X -

50 50 X X X - - X X X - X X - X X - X X -

65 - X X - - - - - - - - - - - - - - -

80 65 - X - X - - X - X X - X X - X X - X

80 - X - X - - X - X X - X X - X X - X

100 100 - X - X - - X - X X - X X - X X - X

150 150 - - - - X - - - - - - - - - - - - -

MG = wielkość membrany
X = Standard

1) Rodzaj przyłącza
Kod 59: Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji 2022) / DIN 11866 szereg C
Kod 60: Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja 2014) / DIN 11866 szereg B
Kod 63: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 10s
Kod 64: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 5s
Kod 65: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 40s

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 41: 1.4435 (316L), wykonane z bloku
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod 43: 1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5%
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Dostępności
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Przyłącze gwintowe

MG DN Rodzaj przyłącza Kod 1)

1 6, 6K

Materiał Kod 2)

37 40, 42

8 8 X  -

10  -  W

10 10  -  W

12 X  -

15 X  W

25 15 X  W

20 X  W

25 X  W

40 32 X  W

40 X  W

50 50 X  W

80 65 -  W

80 -  W

MG = wielkość membrany
X = Standard
W = konstrukcja spawana

1) Rodzaj przyłącza
Kod 1: Złączka gwintowana DIN ISO 228
Kod 6: Króciec gwintowany DIN 11851
Kod 6K: Króciec stożkowy i nakrętka złączkowa DIN 11851

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 37: 1.4408, odlew precyzyjny
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Dostępności
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Kołnierz

MG DN Kod rodzaju przyłącza 1)

8 34 38 39

Kod materiału 2)

C3 39 40, 42 39 39 C3 39 40, 42

25 15  W X  W X -  W X  W

20  W X  W X X  W X  W

25  W X  W X X  W X  W

40 32  W X  W X -  W X  W

40  W X  W X X  W X  W

50 50  W X  W X X  W X  W

65 - X - - X - X -

80 65 - -  W - - - -  W

80 - X  W - X - X  W

100 100 - X  W - X - X  W

MG = wielkość membrany
X = Standard
W = konstrukcja spawana

1) Rodzaj przyłącza
Kod 8: Kołnierz EN 1092, PN 16, kształt B, długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 1, ISO 5752, seria podstawowa 1, długość zabudowy tyl-
ko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 34: Kołnierz JIS B2220, 10K, RF, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic series 1, długość zabudowy tylko w przypadku
kształtu korpusu D
Kod 38: Kołnierz ANSI Class 150 RF, długość zabudowy FTF MSS SP-88, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 39: Kołnierz ANSI Class 125/150 RF, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic series 1, długość zabudowy tylko w przy-
padku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 39: 1.4408, wyłożony PFA
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny

Dostępności
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Clamp

MG DN Kod rodzaju przyłącza 1)

 80 82 88 8A 8E 8P 8T

Kod materiału 2)

40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 40,
42

F4 41,
43

44 40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 40,
42

F4 44 41,
43

8 6  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

8  K  K  -  K  K  -  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -

10  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -

15  K  K  -  -  -  -  W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  K  K  -  W  W  -  -

10 10  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

15  K  K  -  W  W  -  K  K  -  -  K  K  -  -  -  -  K  K  -  K  K  -  -

20  K  K  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -  K  K  -  K  K  -  -

25 15  -  -  -  W  W  -  -  -  -  -  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

20  K  K  -  K  K  -  K  K  -  -  K  K  -  -  -  -  K  K  -  K  K  -  -

25  K  K  -  K  K  -  K  K  -  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  -

40 32  -  -  - W W  -  -  -  -  -  K  K  -  K  K  -  -  -  -  -  -  -  -

40  K  K  - W W  -  K  K  -  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  -

50 50  K  K  - W W  -  K  K  -  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  -

65 W W  -  -  -  - W W  -  -  -  -  - W W  - W W  - W W  -  -

80 65  K  -  K  K  -  K  K  -  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  K  K  -  K  -

80  K  -  K W  - W  K  -  -  K W  - W  K  -  K  K  -  K  K  -  K  -

100 100 W  - W W  - W W  -  - W W  - W W  - W W  - W W  - W  -

150 150  -  -  -  -  -  -  -  - W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - W

MG = wielkość membrany
K = Przyłącza całkowicie przekręcane (niespawane)
W = konstrukcja spawana

1) Rodzaj przyłącza
Kod 80: Clamp ASME BPE, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 82: Clamp DIN 32676 seria B, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 88: Clamp ASME BPE, na rurę ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpu-
su D
Kod 8A: Clamp DIN 32676 seria A, długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8E: Clamp ISO 2852 na rurę ISO 2037, clamp SMS 3017 na rurę SMS 3008 długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy
tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8P: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8T: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 41: 1.4435 (316L), wykonane z bloku
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod 43: 1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5%
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Dostępności
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Przyłącza aseptyczne

MG DN Kod rodzaju przyłącza 1)

Kołnierz Przyłącze gwintowe Clamp

A1, A2 A4, A5 A7, A8 C1, C2 C4, C5 C7, C8 E1, E2 E4, E5 E7, E8

Kod materiału 40, 42 2)

8 8 - X - - X - X -

10 X - - X - - X - -

15 - - X - - X - - X

10 10 X X - X X - X X -

15 X X X X X X X X X

20 - - X - - X - - X

25 15 X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X

25 X X X X - X X X X

40 32 X X X X - X X -

40 X X X X X X X X X

50 50 X X X X X X X X X

65 - - X - - X - - X

80 65 X X X X X X X X X

80 X X X X X X X X X

100 100 X X X X - X X - X

MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod A1: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 serii A i EN 10357 serii A, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A2: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A4: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 Reihe B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A5: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127 długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A7: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A8: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod C1: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A
Kod C2: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A
Kod C4: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127
Kod C5: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127
Kod C7: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE
Kod C8: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE
Kod E1: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN
558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E2: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN
558 Reihe 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E4: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E5: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E7: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E8: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Dostępności
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Dostępność zgodności produktów
Artykuły spożywcze Materiał membrany Kod 1)

3A 54, 5M, 5Q

1) Materiał membrany
Kod 54: PTFE/EPDM jednoczęściowe
Kod 5M: PTFE/EPDM dwuczęściowe
Kod 5Q: PTFE/EPDM dwuczęściowe

Dostępność materiałów membrany
MG Elastomer PTFE

8 3A, 4A, 17, 19 54

10 4, 13, 17, 19 54, 5M

25 54, 5M, 5Y, 71

40 54, 5M, 71

50 54, 5M, 71

80 54, 5M, 71

100 54, 5M, 71

150 - 5Q

Dostępności



Dane do zamówienia
Dane do zamówienia stanowią przegląd standardowych konfiguracji.

Przed zamówieniem sprawdzić dostępność. Dalsze konfiguracje na życzenie.

Kody zamówienia
1 Typ Kod
Zawór membranowy, sterowany pneumatycznie,
polerowany elektrolitycznie napęd tłokowy ze stali
nierdzewnej,
optyczny wskaźnik położenia

650

2 DN Kod
DN 4 4

DN 6 6

DN 8 8

DN 10 10

DN 12 12

DN 15 15

DN 20 20

DN 25 25

DN 32 32

DN 40 40

DN 50 50

DN 65 65

DN 80 80

DN 100 100

DN 150 150

3 Kształt korpusu Kod
Korpus podzbiornikowy B

Kształt korpusu Kod B: Prosimy o kontakt w sprawie
wymiarów i wykonania

Korpus przelotowy dwudrożny D

Korpus trójdrożny T

Kształt korpusu Kod T: Wymiary na zamówienie

4 Rodzaj przyłącza Kod
Króciec

Króciec DIN 0

Króciec DIN EN 10357 seria B (wersja 2014; poprzednio
DIN 11850 seria 1)

16

Króciec EN 10357 seria A / DIN 11866 seria A
poprzednio DIN 11850 seria 2

17

Króciec DIN 11850 seria 3 18

Króciec JIS-G 3447 35

Króciec JIS-G 3459 harmonogram 10s 36

Króciec SMS 3008 37

Króciec BS 4825, część 1 55

Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji
2022) / DIN 11866 szereg C

59

Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja
2014) / DIN 11866 szereg B

60

Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 10s 63

Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 5s 64

4 Rodzaj przyłącza Kod
Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 40s 65

Przyłącze gwintowe

Złączka gwintowana DIN ISO 228 1

Króciec gwintowany DIN 11851 6

Króciec stożkowy i nakrętka złączkowa DIN 11851 6K

Kołnierz

Kołnierz EN 1092, PN 16, kształt B,
długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 1, ISO 5752,
seria podstawowa 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

8

Kołnierz JIS B2220, 10K, RF,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic
series 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

34

Kołnierz ANSI Class 150 RF,
długość zabudowy FTF MSS SP-88,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

38

Kołnierz ANSI Class 125/150 RF,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic
series 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

39

Wskazówka: kod przyłącza 8, 34, 38, 39 możliwy tylko w
połączeniu z wersją napędu: przyłącze powietrza
sterującego 90° względem kierunku przepływu (np.
2B1 / 1R1)

Clamp

Clamp ASME BPE,
długość zabudowy FTF ASME BPE,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

80

Clamp DIN 32676 seria B,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

82

Clamp ASME BPE,
na rurę ASME BPE,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

88

Clamp DIN 32676 seria A,
długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

8A

Clamp ISO 2852 na rurę ISO 2037,
clamp SMS 3017 na rurę SMS 3008
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

8E

Dane do zamówienia
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4 Rodzaj przyłącza Kod
Clamp DIN 32676 seria C,
długość zabudowy FTF ASME BPE,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

8P

Clamp DIN 32676 seria C,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

8T

Przyłącza aseptyczne

Kołnierz

Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF,
do rury DIN 11866 serii A i EN 10357 serii A,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A1

Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF,
do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A2

Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF,
do rury DIN 11866 Reihe B i EN ISO 1127,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A4

Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF,
do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A5

Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF,
do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A7

Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF,
do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

A8

Przyłącze gwintowe

Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS,
do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A

C1

Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką
złączkową DIN 11864-BS,
do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A

C2

Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS,
do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127

C4

Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką
złączkową DIN 11864-BS,
do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127

C5

Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS,
do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE

C7

Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką
złączkową DIN 11864-BS,
do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE

C8

4 Rodzaj przyłącza Kod
Clamp

Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-
NKS,
do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E1

Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-
BKS,
do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A,
długość zabudowy FTF EN 558 Reihe 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E2

Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-
NKS,
do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E4

Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-
BKS,
do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E5

Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-
NKS,
do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E7

Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-
BKS,
do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE,
długość zabudowy FTF EN 558 seria 7,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu
D

E8

5 Materiał korpusu zaworu Kod
Materiał do odlewów precyzyjnych

1.4408, odlew precyzyjny 37

1.4408, wyłożony PFA 39

1.4435, odlew precyzyjny C3

Materiał kuty

1.4435 (F316L), korpus kuty 40

1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 % 42

1.4539, korpus kuty F4

Wykonany z bloku

1.4435 (316L), wykonane z bloku 41

1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5% 43

1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku 44

6 Materiał membrany Kod
Elastomer

EPDM 3A

EPDM 13

EPDM 17

EPDM 19

Dane do zamówienia
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6 Materiał membrany Kod
Wskazówka: Membrana EPDM (kod 3A) jest dostępna
w wielkości 8.

PTFE

PTFE/EPDM jednoczęściowe 54

PTFE/EPDM dwuczęściowe 5M

PTFE/EPDM dwuczęściowe 5Q

PTFE/EPDM dwuczęściowe
do korpusów z okładziną

5Y

PTFE/PVDF/EPDM trzyczęściowe 71

Wskazówka: Membrana PTFE/EPDM (kod 5M) jest
dostępna od wielkości 10.

Wskazówka: Membrana PTFE/EPDM (kod 5Q) jest
dostępna w wielkości 150.

Wskazówka: Membrana PTFE/EPDM (kod 5Y) jest
dostępna w wielkości 25 i można ją łączyć wyłącznie z
korpusami zaworu, które są wyłożone materiałem PFA.

Wskazówka: Membranę PTFE/PVDF/EPDM (kod 71)
można łączyć w kombinacje tylko z korpusami zaworów
z materiałem wyłożenia PFA.

7 Funkcja sterowania Kod
Zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC) 1

Otwarty w pozycji spoczynkowej (NO) 2

Podwójnego działania (DA) 3

8 Wersja napędu Kod
DN 4 - 15, wielkość membrany 8

Wielkość napędu 0T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

0T1

Wielkość napędu 0R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

0R1

Wielkość napędu 0TA
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

0TA

Wielkość napędu 0RA
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

0RA

DN 10 – 20, wielkość membrany 10

Wielkość napędu 1T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

1T1

Wielkość napędu 1R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

1R1

Wielkość napędu 1D1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

1D1

Wielkość napędu 1B1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

1B1

DN 15 - 25, wielkość membrany 25

Wielkość napędu 2T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

2T1

Wielkość napędu 2R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

2R1

Wielkość napędu 2D1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

2D1

8 Wersja napędu Kod
Wielkość napędu 2B1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

2B1

DN 32 - 40, wielkość membrany 40

Wielkość napędu 3T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

3T1

Wielkość napędu 3R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

3R1

Wielkość napędu 3TA
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

3TA

Wielkość napędu 3RA
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

3RA

Wielkość napędu 3D1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

3D1

Wielkość napędu 3B1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

3B1

DN 50 - 65, wielkość membrany 50

Wielkość napędu 4T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

4T1

Wielkość napędu 4R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

4R1

Wielkość napędu 4D1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

4D1

Wielkość napędu 4B1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

4B1

DN 65 - 80, wielkość membrany 80

Wielkość napędu 5T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

5T1

Wielkość napędu 5R1
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

5R1

Wielkość napędu 5TA
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

5TA

Wielkość napędu 5RA
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

5RA

Wielkość napędu 5TB
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

5TB

Wielkość napędu 5RB
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

5RB

DN 100, wielkość membrany 100

Wielkość napędu 6T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

6T1

Wielkość napędu 6R1
Wielkość membrany 100
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu

6R1

Dane do zamówienia
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8 Wersja napędu Kod
Wielkość napędu 6TA
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

6TA

Wielkość napędu 6RA
Przyłącze powietrza sterującego 90° względem
kierunku przepływu
do wyższych ciśnień roboczych

6RA

DN 150, wielkość membrany 150

Wielkość napędu 8TA
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

8TA

9 Powierzchnia Kod
Ra ≤ 6,3 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
mechanicznie polerowana wewnątrz

1500

Ra ≤ 0,8 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
zgodnie z DIN 11866 H3
mechanicznie polerowana wewnątrz

1502

Ra ≤ 0,8 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
zgodnie z DIN 11866 HE3,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

1503

Ra ≤ 0,6 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
mechanicznie polerowana wewnątrz

1507

Ra ≤ 0,6 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

1508

Ra ≤ 0,4 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
zgodnie z DIN 11866 H4,
mechanicznie polerowana wewnątrz

1536

Ra ≤ 0,4 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium,
zgodnie z DIN 11866 HE4,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

1537

Ra ≤ 0,25 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium *),
zgodnie z DIN 11866 H5,

1527

9 Powierzchnia Kod
mechanicznie polerowana wewnątrz,
*) przy wewnętrznej Ø rury < 6 mm, w króćcu Ra ≤ 0,38
µm

Ra ≤ 0,25 µm dla powierzchni mających kontakt z
medium *),
zgodnie z DIN 11866 HE5,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz,
*) przy wewnętrznej Ø rury < 6 mm, w króćcu Ra ≤ 0,38
µm

1516

Ra maks. 0,51 µm (20 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF1,
mechanicznie polerowana wewnątrz

SF1

Ra maks. 0,64 µm (25 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF2,
mechanicznie polerowana wewnątrz

SF2

Ra maks. 0,76 µm (30 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF3,
mechanicznie polerowana wewnątrz

SF3

Ra maks. 0,38 µm (15 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF4,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

SF4

Ra maks. 0,51 µm (20 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF5,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

SF5

Ra maks. 0,64 µm (25 µin.) dla powierzchni mających
kontakt z medium,
zgodnie z ASME BPE SF6,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

SF6

10 Wersja specjalna Kod
Wersja specjalna dla 3A M

Wersja specjalna dla tlenu,
maksymalna temperatura medium: 60°C

S

11 CONEXO Kod
Bez

Wbudowany chip RFID do identyfikacji elektronicznej i
możliwości śledzenia

C

Przykład zamówienia
Opcja zamówienia Kod Opis

1 Typ 650 Zawór membranowy, sterowany pneumatycznie,
polerowany elektrolitycznie napęd tłokowy ze stali nierdzewnej,
optyczny wskaźnik położenia

2 DN 50 DN 50

3 Kształt korpusu D Korpus przelotowy dwudrożny

4 Rodzaj przyłącza 60 Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja 2014) / DIN 11866
szereg B

5 Materiał korpusu zaworu 40 1.4435 (F316L), korpus kuty

6 Materiał membrany 5M PTFE/EPDM dwuczęściowe

7 Funkcja sterowania 1 Zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)

8 Wersja napędu 4T1 Wielkość napędu 4T1
Przyłącze powietrza sterującego w kierunku przepływu

Dane do zamówienia
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Opcja zamówienia Kod Opis

9 Powierzchnia 1503 Ra ≤ 0,8 µm dla powierzchni mających kontakt z medium,
zgodnie z DIN 11866 HE3,
elektropolerowana wewnątrz/na zewnątrz

10 Wersja specjalna M Wersja specjalna dla 3A

11 CONEXO Bez

Dane do zamówienia
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Dane techniczne

Medium
Medium robocze: Żrące, neutralne, gazowe i płynne media, które nie wpływają negatywnie na fizyczne i chemiczne

właściwości danego materiału obudowy i membrany.
Zawór jest szczelny w obu kierunkach przepływu, aż do pełnego ciśnienia roboczego (nadciśnie-
nie).
W przypadku wersji specjalnej dla tlenu (kod S): tylko tlen postaci gazowej.

Medium sterujące: Gazy neutralne

Temperatura

Temperatura medium:
MG Materiał membrany Materiał korpusu zaworu Standard Wersja specjal-

na
tlen

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 3A/13) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)
1.4539, korpus kuty (kod F4)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 17) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)
1.4539, korpus kuty (kod F4)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 19) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, korpus kuty (kod F4)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 19) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435 korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -20 do 130°C od 0 do 60°C

25, 40, 50, 80,
100

EPDM (kod 19) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 100°C -

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, korpus kuty (kod F4)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37) od -20 do 130°C od 0 do 60°C

1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)
1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -30 do 130°C od 0 do 60°C

25, 40, 50, 80,
100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 100°C -

25, 40, 50, 80,
100

PTFE / PVDF / EPDM
(kod 71)

1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -10 do 100°C -

10, 25, 40, 50,
80, 100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, korpus kuty (kod F4)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

10, 25, 40, 50,
80, 100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37) od -20 do 130°C -

1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)
1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -30 do 130°C -

Dane techniczne
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MG Materiał membrany Materiał korpusu zaworu Standard Wersja specjal-
na

tlen

25, 40, 50, 80,
100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 100°C -

25 PTFE/EPDM (kod 5Y) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -10 do 100°C -

150 PTFE/EPDM (kod 5Q) 1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)
1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 100°C od 0 do 60°C

MG = wielkość membrany
Temperatura sterylizacji: EPDM (kod 3A/13) maks. 150 °C, maks. 60 min na cykl

EPDM (kod 17) maks. 150 °C, maks. 180 min na cykl
EPDM (kod 19) maks. 150 °C, maks. 180 min na cykl
PTFE/EPDM (kod 54) maks. 150 °C, temperatura ciągła na cykl
PTFE/PVDF/EPDM (kod 71) nie dotyczy
PTFE/EPDM (kod 5M) maks. 150 °C, temperatura ciągła na cykl
PTFE/EPDM (kod 5Q) maks. 150 °C, temperatura ciągła na cykl
PTFE/EPDM (kod 5Y) maks. 150 °C, temperatura ciągła na cykl

Temperatura sterylizacji dotyczy tylko pary wodnej (para nasycona) lub przegrzanej wody.
Jeżeli membrany EPDM zostaną poddane powyższym temperaturom sterylizacji przez dłuższy czas, powoduje
to skrócenie okresu użytkowania membrany. W takich sytuacjach należy odpowiednio dostosować cykle serwi-
sowe.
Membrany PTFE mogą być stosowane do odcinania pary, powoduje to jednak skrócenie okresu użytkowania.
Dotyczy to również membran PTFE, które są poddawane dużym skokom temperatury. Należy odpowiednio do-
stosować cykle serwisowe. Do zastosowań w zakresie generowania i dystrybucji pary nadają się w szczególno-
ści zawory talerzowe GEMÜ 555 oraz 505. W przypadku połączenia pomiędzy przewodami pary a przewodami
procesowymi sprawdził się następujący układ zaworów: Zawór talerzowy do odcinania przewodów pary i zawór
membranowy jako łącznik z przewodami procesowymi.

Wejście pary

Przewód procesowy

Dystrybucja pary Proces sterylny

Dane techniczne
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Temperatura otoczenia:
MG Materiał membrany Materiał korpusu zaworu Standard Wersja specjal-

na
tlen

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 3A/13) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4539, korpus kuty (kod F4)
1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 60°C maks. 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 17) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4539, korpus kuty (kod F4)
1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od -10 do 60°C maks. 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 19) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, wykonane z bloku (kod 44)

1.4539, korpus kuty (kod F4)

od -10 do 60°C maks. 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

EPDM (kod 19) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435 korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -20 do 60°C maks. 60°C

25, 40, 50, 80,
100

EPDM (kod 19) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 60°C -

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, wykonane z bloku (kod 44)

1.4539, korpus kuty (kod F4)

od -10 do 60°C maks. 60°C

8, 10, 25, 40,
50, 80, 100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -20 do 60°C maks. 60°C

25, 40, 50, 80,
100

PTFE/EPDM (kod 54) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 60°C -

25, 40, 50, 80,
100

PTFE / PVDF / EPDM
(kod 71)

1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 60°C -

10, 25, 40, 50,
80, 100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4435, odlew precyzyjny (kod C3)
1.4539, wykonane z bloku (kod 44)

1.4539, korpus kuty (kod F4)

od -10 do 60°C maks. 60°C

10, 25, 40, 50,
80, 100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4408, odlew precyzyjny (kod 37)
1.4435, korpus kuty (kod 40, 42)

1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)

od -20 do 60°C maks. 60°C

25, 40, 50, 80,
100

PTFE/EPDM (kod 5M) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 60°C -

25 PTFE/EPDM (kod 5Y) 1.4408, wyłożony PFA (kod 39) od -20 do 60°C -

150 PTFE/EPDM (kod 5Q) 1.4435, wykonany z bloku (kod 41, 43)
1.4539, wykonany z bloku (kod 44)

od 0 do 60°C maks. 60°C

MG = wielkość membrany

Dane techniczne
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Temperatura mediów ste-
rowniczych:

0 — 70 °C
w przypadku wersji z funkcją specjalną S maks. 60°C

Temperatura składowa-
nia:

0 — 40 °C

Autoklaw: Wersja napędu Autoklaw

0T1, 0TA, 0R1, 0RA
1T1, 1B1, 1D1, 1R1
2T1, 2B1, 2D1, 2R1

Z możliwością autoklawowania

3T1, 3TA, 3B1, 3D1, 3R1, 3RA
4T1, 4B1, 4D1, 4R1

Z wersją specjalną

5T1, 5TA, 5TB, 5R1, 5RA, 5RB
6T1, 6TA, 6R1, 6RA
8TA

brak

Dane techniczne
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Ciśnienie
Ciśnienie robocze: Membrany z elastomeru

MG DN Funkcja
sterowania

Wielkość 
napędu

Elastomer

Materiał 
membrany

wszystkie ma-
teriały korpusu

zaworu

8 4 - 15 1 0T1, 0R1 3A, 17, 19 0 - 8

0TA, 0RA 0 - 10

2 + 3 0T1, 0TA, 0R1,
0RA

0 - 10

10 10 - 20 1 1T1, 1R1 13, 17, 19 0 - 10

1D1, 1B1 0 - 10

2 + 3 1T1, 1R1 0 - 10

1D1, 1B1 0 - 10

25 15 - 25 1 2T1, 2R1 13, 17, 19 0 - 10

2D1, 2B1 0 - 10

2 + 3 2T1, 2R1 0 - 10

2D1, 2B1 0 - 10

40 32 - 40 1 3T1, 3B1, 3D1,
3R1

13, 17, 19 0 - 10

2 + 3 3T1, 3R1 0 - 10

3D1, 3B1 0 - 10

50 50 - 65 1 4T1, 4R1 13, 17, 19 0 - 10

4D1, 4B1 0 - 10

2 + 3 4T1, 4R1 0 - 10

4D1, 4B1 0 - 10

80 65 - 80 1 5T1, 5R1 13, 17, 19 0 - 8

5TB, 5RB 0 - 10

2 + 3 5T1, 5R1 0 - 10

100 100 1 6T1, 6R1 13, 17, 19 0 - 6

6TA, 6RA 0 - 10

2 + 3 6T1, 6R1 0 - 10

MG = wielkość membrany
Wszystkie wartości ciśnienia wyrażone są w barach. Dane dotyczące ciśnienia roboczego ustalone zostały przy
statycznie obecnym jednostronnie ciśnieniu roboczym z zamkniętym zaworem. Dla podanych wartości zagwa-
rantowana jest szczelność na gnieździe zaworu i na zewnątrz.
Dane dla ciśnienia roboczego obecnego z obu stron i dla mediów o najwyższym stopniu czystości na zamówie-
nie.

Dane techniczne
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Ciśnienie robocze: Membrany PTFE

MG DN Funkcja
sterowania

Wielkość 
napędu

PTFE

Materiał 
membrany

Korpus
kuty

Korpus z
odlewu

precyzyj-
nego

Wykonany
z bloku

8 4 - 15 1 0R1, 0T1 54 0 - 6 0 - 6 -

0RA, 0TA 0 - 10 0 - 6 -

2 + 3 0R1, 0RA,
0T1, 0TA

0 - 10 0 - 6 -

10 10 - 20 1 1R1, 1T1 54, 5M 0 - 10 0 - 6 -

1D1, 1B1 0 - 6 0 - 6 -

2 + 3 1R1, 1T1 0 - 10 0 - 6 -

1D1, 1B1 0 - 6 0 - 6 -

25 15 - 25 1 2R1, 2T1 54, 5M, 5Y 0 - 10 0 - 6 -

2D1, 2B1 0 - 6 0 - 6 -

2 + 3 2R1, 2T1 0 - 10 0 - 6 -

2D1, 2B1 0 - 6 0 - 6 -

40 32 - 40 1 3B1, 3D1,
3R1, 3T1

54, 5M 0 - 6 0 - 6 -

3RA, 3TA 0 - 10 0 - 6 -

2 + 3 3R1, 3T1 0 - 10 0 - 6 -

3D1, 3B1 0 - 6 0 - 6 -

50 50 - 65 1 4R1, 4T1 54, 5M 0 - 10 0 - 6 -

4D1, 4B1 0 - 6 0 - 6 -

2 + 3 4R1, 4T1 0 - 10 0 - 6 -

4D1, 4B1 0 - 6 0 - 6 -

80 65 - 80 1 5R1, 5T1 54, 5M 0 - 5 - -

5RA, 5TA 0 - 10 - -

2 + 3 5R1, 5T1 0 - 10 - -

100 100 1 6R1, 6T1 54, 5M 0 - 4 - -

6RA, 6TA 0 - 10 - -

2 + 3 6R1, 6T1 0 - 10 - -

150 150 1 + 2 + 3 8TA 5Q - - 0 - 10

MG = wielkość membrany
Wszystkie wartości ciśnienia wyrażone są w barach. Dane dotyczące ciśnienia roboczego ustalone zostały przy
statycznie obecnym jednostronnie ciśnieniu roboczym z zamkniętym zaworem. Dla podanych wartości zagwa-
rantowana jest szczelność na gnieździe zaworu i na zewnątrz.
Dane dla ciśnienia roboczego obecnego z obu stron i dla mediów o najwyższym stopniu czystości na zamówie-
nie.

Dane techniczne
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Wysoka próżnia: 0,05 mbara (ciśn. bezwzględne)*
* Żywotność membran ulega skróceniu w warunkach wysokiej próżni. W związku z tym czynności
konserwacyjne muszą być wykonywane z większą częstotliwością.

Dostępne pod następującymi warunkami:
• Funkcja sterowania 1
• Kody membran 54, 5M, 17 und 19
• Wielkości membrany 8-100
• Kody materiału korpusu zaworu 40, 42, F4, 41, 43, 44

Poziom ciśnienia: PN 16

Wartość przecieku: Stopień przecieku A według P11/P12 NE 12266-1

Ciśnienie sterujące: MG DN Funkcja sterowa-
nia

Wielkość 
napędu

Ciśnienie sterują-
ce

8 4 - 15 1 0R1, 0T1 5,0 - 7,0

0RA, 0TA 3,5 - 7,0

2 + 3 0R1, 0T1 maks. 5,5*

0RA, 0TA maks. 4,5*

10 10 - 20 1 1B1, 1D1, 1R1, 1T1 4,5 - 7,0

2 + 3 maks. 4,5*

25 15 - 25 1 2B1, 2D1, 2R1, 2T1 5,0 - 7,0

2 + 3 maks. 4,5*

40 32 - 40 1 3B1, 3D1, 3R1, 3T1 4,5 - 7,0

3RA, 3TA 3,5 - 7,0

2 + 3 3B1, 3D1, 3R1, 3T1 maks. 4,5*

50 50 - 65 1 4B1, 4D1, 4R1, 4T1 4,5 - 7,0

2 + 3 maks. 4,5*

80 65 - 80 1 5R1, 5T1 3,5 - 7,0

5RA, 5TA 4,5 - 7,0

5RB, 5TB 4,0 - 7,0

2 + 3 5R1, 5T1 maks. 4,0*

100 100 1 6R1, 6T1 3,5 - 7,0

6RA, 6TA 5,0 - 7,0

2 + 3 6R1, 6T1 maks. 4,0*

150 150 1 8TA 7,0 - 8,0

2 + 3 3,5 - 6,0*

Wszystkie wartości ciśnienia są podane w barach.
* Orientacyjną wartością zapewniającą trwałość membrany jest przedstawiona na wykresie zależność między
ciśnieniem sterującym a ciśnieniem roboczym.

Dane techniczne
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Ciśnienie sterujące: GEMÜ 650: Ciśnienie sterujące – Ciśnienie robocze – Wykres – Funkcja sterowania 2 i 3
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Ciśnienie robocze [bar]

Ciśnienie robocze [bar]

Ciśnienie robocze [bar]

Ciśnienie robocze [bar]

Membrana PTFE

Membrana z elastomeru Wielkość membrany 8-25 Wielkość membrany 40-100

Wielkość membrany 8-25 Wielkość membrany 40-150

Ciśnienie sterowania pokazane na wykresie jako funkcja panującego ciśnienia roboczego stanowi orientacyjną
wartość dla eksploatacji sprzyjającej trwałości membrany.

Pojemność: Wielkość
membrany

DN Wielkość 
napędu

Wersja
napędu

Komplet
sprężyn

Funkcja
sterowania 1

Funkcja
sterowania 2

8 4 - 15 0 T/R 1 0,01 0,01

T/R A 0,02 0,01

10 10 - 20 1 T/R/D/B 1 0,03 0,07

25 15 - 25 2 T/R/D/B 1 0,13 0,22

40 32 - 40 3 T/R/D/B 1 0,23 0,50

T/R A 0,50 -

50 50 - 65 4 T/R/D/B 1 0,50 1,20

80 65 - 80 5 T/R 1 2,68 3,20

T/R A/B 2,13 -

100 100 6 T/R 1 2,78 3,40

T/R A 2,15 -

150 150 8 T A 5,30 6,0

Pojemność w dm³
MG = wielkość membrany
F.st. 3 = pojemność w stanie otwartym patrz f.st. 1, pojemność w stanie zamkniętym patrz f.st. 2

Dane techniczne
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Wartości Kv: MG DN Kod rodzaju przyłącza

0 16 17 18 37 59 60 1 31

8 4 0,5 - - - - - - - -

6 - - 1,1 - - - 1,2 - -

8 - - 1,3 - - 0,6 2,2 1,4 -

10 - 2,1 2,1 2,1 - 1,3 - - -

15 - - - - - 2,0 - - -

10 10 - 2,4 2,4 2,4 - 2,2 3,3 - -

12 - - - - - - - 3,2 -

15 3,3 3,8 3,8 3,8 - 2,2 4,0 3,4 -

20 - - - - - 3,8 - - -

25 15 4,1 4,7 4,7 4,7 - - 7,4 6,5 6,5

20 6,3 7,0 7,0 7,0 - 4,4 13,2 10,0 10,0

25 13,9 15,0 15,0 15,0 12,6 12,2 16,2 14,0 14,0

40 32 25,3 27,0 27,0 27,0 26,2 - 30,0 26,0 26,0

40 29,3 30,9 30,9 30,9 30,2 29,5 32,8 33,0 33,0

50 50 46,5 48,4 48,4 48,4 51,7 50,6 55,2 60,0 60,0

65 - - - - 62,2 61,8 - - -

80 65 - - 77,0 - 68,5 68,5 96,0 - -

80 - - 111,0 - 80,0 87,0 111,0 - -

100 100 - - 194,0 - 173,0 188,0 214,0 - -

150 150 - - - - - 570,0 - - -

MG = wielkość membrany, wartości Kv w m³/h
Wartości Kv ustalone są zgodnie z DIN EN 60534, ciśnienie wejściowe 5 bar, Δp 1 bar, materiał korpusu zaworu
ze stali nierdzewnej z membraną z miękkich elastomerów. Wartości Kv dla innych konfiguracji produktu (np. in-
nych materiałów membrany lub korpusu) mogą być inne. Ogólnie wszystkie membrany podlegają wpływom ci-
śnienia, temperatury, procesu i momentów, z jakimi są dokręcone. W wyniku tego wartości Kv mogą odbiegać
od granicy tolerancji normy.
Krzywa wartości Kv (wartość Kv zależna od skoku zaworu) może się różnić w zależności od materiału membra-
ny i okresu użytkowania.

Wartości Kv wersji wyłożonej tworzywem sztucznym
MG DN Materiał kod 39

25 15 5,0

20 9,0

25 13,0

40 32 23,0

40 26,0

50 50 47,0

65 47,0

80 80 110

100 100 177

MG = wielkość membrany, wartości Kv w m³/h
Wartości Kv ustalone są zgodnie z normą DIN EN 60534, ciśnienie wejściowe 5 bar, Δp 1 bar, z przyłączem koł-
nierzowym EN 1092 długość zabudowy EN 558 seria 1 (względnie złączka gwintowana DIN ISO 228 do materia-
łu korpusu GGG40.3) i membraną z miękkich elastomerów. Wartości Kv dla innych konfiguracji produktu (np. in-
nych materiałów membrany lub korpusu) mogą być inne. W ogólności, wszystkie membrany podlegają wpły-
wom ciśnienia, temperatury, procesu i momentów, z jakimi są dokręcone. W wyniku tego wartości Kv mogą od-
biegać od granicy tolerancji normy.
Krzywa wartości Kv (wartość Kv zależna od skoku zaworu) może się różnić w zależności od materiału membra-
ny i okresu użytkowania.

Dane techniczne
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Zgodność produktu
Dyrektywa PED dla urzą-
dzeń ciśnieniowych:

2014/68/UE

Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE

Artykuły spożywcze: FDA
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 (dotyczy tylko materiałów o kodzie C3, 40, 42, 41, 43)
Rozporządzenie (WE) nr 10/2011
USP Class VI
3A (wersja specjalna, kod M)

Tlen: Badanie materiału uszczelniającego zgodnie z normami DIN EN 1797 i ISO 21010:2017 - Zbiorniki
kriogeniczne - Kompatybilność gaz/materiał (wersja specjalna, kod S)

TA-Luft: Produkt spełnia następujące wymagania w maksymalnych dopuszczalnych warunkach pracy:
- Szczelność lub zgodność z określonym współczynnikiem szczelności zdefiniowanym przez prze-
pisy TA-Luft oraz VDI 2440 i VDI 2290
- Spełnienie wymagań zgodnie z DIN EN ISO 15848-1, tabela C.2, klasa BH

SIL: Opis produktu: Zawór membranowy GEMÜ 650
Typ ograniczenia architektonicznego: A
Funkcja bezpieczeństwa: Funkcja bezpieczeństwa przesuwa zawór do pozycji za-

mkniętej (dla funkcji sterowania 1), do pozycji otwartej
(dla funkcji sterowania 2) lub do pozycji zapewniającej
szczelność (dla funkcji sterowania 1).

Więcej informacji można znaleźć w dołączonym podręczniku bezpieczeństwa i certyfikacie SIL „SIL
Certificate_GEMÜ 650_Exida GEM 2404104 C001_2024-10”.

EAC: Produkt jest zgłoszony zgodnie z EAC.

EHEDG: Certyfikacja sterowanych pneumatycznie zaworów membranowych z korpusami kutymi (kod 40) i
membranami PTFE/EPDM (kod 5M) o wielkości od DN10 do DN100

Dane techniczne
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Dane mechaniczne

Wersja napędu "T" Wersja napędu "D"

Masa: Napęd

MG Wersja napędu Wersja D Wersja T

8 0T1, 0R1 - 0,5

0TA, 0RA - 0,5

10 1T1, 1B1, 1D1, 1R1 1,1 0,9

25 2T1, 2B1, 2D1, 2R1 2,5 1,9

40 3T1, 3B1, 3D1, 3R1 5,0 3,0

3TA, 3RA - 7,3

50 4T1, 4B1, 4D1, 4R1 9,5 7,7

80 5T1, 5R1 - 18,5

5TA, 5TB, 5RA, 5RB - 23,7

100 6T1, 6R1 - 20,0

6TA, 6RA - 28,0

150 8TA - 95,0

Masy w kg
MG = wielkość membrany

Dane techniczne
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Masa: Korpus

MG DN Króciec Złączka
gwintowana

Króciec
gwintowany,
króciec stoż-

kowy

Kołnierz Clamp

Kod rodzaju przyłącza

0, 16, 17, 18,
35, 36, 37,
55, 59, 60,
63, 64, 65

1 6, 6K 8, 34, 38, 39 80, 82, 88,
8A , 8E, 8P,

8T

8 4 0,09 - - - -

6 0,09 - - - -

8 0,09 0,09 - - 0,15

10 0,09 - 0,21 - 0,18

15 0,09 - - - 0,18

10 10 0,30 - 0,33 - 0,30

12 - 0,17 - - -

15 0,30 0,26 0,35 - 0,43

20 - - - - 0,43

25 15 0,62 0,32 0,71 1,50 0,75

20 0,58 0,34 0,78 2,20 0,71

25 0,55 0,39 0,79 2,80 0,63

40 32 1,45 0,88 1,66 3,40 1,62

40 1,32 0,93 1,62 4,50 1,50

50 50 2,25 1,56 2,70 6,30 2,50

65 2,20 - - 10,30 2,30

80 65 8,60 - 9,22 10,20 8,90

80 8,00 - 9,20 13,80 8,50

100 100 24,10 - - 20,80 24,80

150 150 42,00 - - - 43,10

Masy w kg
MG = wielkość membrany

Pozycja montażowa: Dowolny
w przypadku montażu zoptymalizowanego pod kątem opróżniania przestrzegać kąta obrotu

Dane techniczne
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Wymiary

Wymiary napędu

MG 8-50 MG 100 MG 150
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MG 80

MG DN Antriebsaus-
führung

A A1 A2 ø B G M

8 4 - 15 0T1, 0R1 80,5 28,0 37,8 42,0 G 1/8 M12x1

0TA, 0RA 89,5 28,0 39,1 47,0 G 1/8 M12x1

10 10 - 20 1T1, 1R1,
1D1, 1B1

116,0 37,0 42,5 61,0 G 1/4 M16x1

25 15 - 25 2T1, 2R1,
2D1, 2B1

137,5 38,0 53,0 90,0 G 1/4 M16x1

40 32, 40 3T1, 3R1,
3D1, 3B1

173,0 53,0 56,5 114,0 G 1/4 M16x1

3TA, 3RA 223,0 52,0 - 144,0 G 1/4 M16x1

50 50, 65 4T1, 4R1,
4D1, 4B1

223,0 52,0 70,5 144,0 G 1/4 M16x1

80 65, 80 5T1, 5R1 283,0 78,0 106,0 240,0 G 1/4 M26x1,5

5TA, 5TB,
5RA, 5RB

297,0 80,0 - 240,0 G 1/4 M26x1,5

100 100 6T1, 6R1 298,0 87,0 106,0 240,0 G 1/4 M26x1,5

6TA, 6RA 355,0 133,0 - 240,0 G 1/4 M26x1,5

150 150 8TA 513,0
436,0 (f.st. 2)

166,0 201,0 308,0 G 1/4 M26x1,5

Wymiary w mm, MG = wielkość membrany, F.st. = funkcja sterowania
* CT = A + H1 (patrz wymiary korpusu)

Wymiary



www.gemu-group.com30 / 57GEMÜ 650

Wymiary korpusu
Króciec DIN/EN/ISO (kod 0, 16, 17, 18, 60)
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Rodzaj przyłącza króciec DIN/EN/ISO (kod 0, 16, 17, 18, 60) 1), materiał kuty (kod 40, 42, F4) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

0 16 17 18 60 0 16 17 18 60

8 4 - 20,0 6,0 - - - - 8,5 72,0 1,0 - - - -

6 - 20,0 - - 8,0 - 10,2 8,5 72,0 - - 1,0 - 1,6

8 1/4" 20,0 - - 10,0 - 13,5 8,5 72,0 - - 1,0 - 1,6

10 3/8" 20,0 - 12,0 13,0 14,0 - 8,5 72,0 - 1,0 1,5 2,0 -

10 10 3/8" 25,0 - 12,0 13,0 14,0 17,2 12,5 108,0 - 1,0 1,5 2,0 1,6

15 1/2" 25,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,3 12,5 108,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,6

25 15 1/2" 25,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,3 19,0 120,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,6

20 3/4" 25,0 22,0 22,0 23,0 24,0 26,9 19,0 120,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,6

25 1" 25,0 28,0 28,0 29,0 30,0 33,7 19,0 120,0 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0

40 32 1¼" 25,0 34,0 34,0 35,0 36,0 42,4 26,0 153,0 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0

40 1½" 30,5 40,0 40,0 41,0 42,0 48,3 26,0 153,0 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0

50 50 2" 30,0 52,0 52,0 53,0 54,0 60,3 32,0 173,0 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0

80 65 2½" 30,0 - - 70,0 - 76,1 62,0 216,0 - - 2,0 - 2,0

80 3" 30,0 - - 85,0 - 88,9 62,0 254,0 - - 2,0 - 2,3

100 100 4" 30,0 - - 104,0 - 114,3 76,0 305,0 - - 2,0 - 2,3

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 0: Króciec DIN
Kod 16: Króciec DIN EN 10357 seria B (wersja 2014; poprzednio DIN 11850 seria 1)
Kod 17: Króciec EN 10357 seria A / DIN 11866 seria A poprzednio DIN 11850 seria 2
Kod 18: Króciec DIN 11850 seria 3
Kod 60: Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja 2014) / DIN 11866 szereg B

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Kod materiału F4 tylko do MG 50, od MG 80 kod materiału 44.

Wymiary
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Rodzaj przyłącza króciec DIN/EN/ISO (kod 0, 17, 60) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod C3) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

0 17 60 0 17 60

8 4 - 20,0 6,0 - - 8,5 72,0 1,0 - -

6 - 20,0 - 8,0 - 8,5 72,0 - 1,0 -

8 1/4" 20,0 - 10,0 13,5 8,5 72,0 - 1,0 1,6

10 3/8" 20,0 - 13,0 - 8,5 72,0 - 1,5 -

10 10 3/8" 25,0 - 13,0 17,2 12,5 108,0 - 1,5 1,6

15 1/2" 25,0 - 19,0 21,3 12,5 108,0 - 1,5 1,6

25 15 1/2" 25,0 - 19,0 21,3 13,0 120,0 - 1,5 1,6

20 3/4" 25,0 - 23,0 26,9 16,0 120,0 - 1,5 1,6

25 1" 25,0 - 29,0 33,7 19,0 120,0 - 1,5 2,0

40 32 1¼" 25,0 - 35,0 42,4 24,0 153,0 - 1,5 2,0

40 1½" 30,5 - 41,0 48,3 26,0 153,0 - 1,5 2,0

50 50 2" 30,0 - 53,0 60,3 32,0 173,0 - 1,5 2,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 0: Króciec DIN
Kod 17: Króciec EN 10357 seria A / DIN 11866 seria A poprzednio DIN 11850 seria 2
Kod 60: Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja 2014) / DIN 11866 szereg B

2) Materiał korpusu zaworu
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny

Rodzaj przyłącza – króciec DIN/EN/ISO (kod 17, 60) 1), wykonany z bloku (kod 44) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

17 60 17 60

80 65 2½" 30,0 70,0 76,1 62,0 216,0 2,0 2,0

80 3" 30,0 85,0 88,9 62,0 254,0 2,0 2,3

100 100 4" 30,0 104,0 114,3 76,0 305,0 2,0 2,3

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 17: Króciec EN 10357 seria A / DIN 11866 seria A poprzednio DIN 11850 seria 2
Kod 60: Króciec ISO 1127 / DIN EN 10357 seria C (edycja 2014) / DIN 11866 szereg B

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku

Wymiary
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Króciec ASME/BS (kod 55, 59, 63, 64, 65)
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Rodzaj przyłącza króciec ASME/BS (kod 55, 59, 63, 64, 65) 1), materiał kuty (kod 40, 42, F4) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

55 59 63 64 65 55 59 63 64 65

8 6 - 20,0 - - 10,3 - 10,3 8,5 72,0 - - 1,24 - 1,73

8 1/4" 20,0 6,35 6,35 13,7 - 13,7 8,5 72,0 1,2 0,89 1,65 - 2,24

10 3/8" 20,0 9,53 9,53 - - - 8,5 72,0 1,2 0,89 - - -

15 1/2" 20,0 12,70 12,70 - - - 8,5 72,0 1,2 1,65 - - -

10 10 3/8" 25,0 9,53 9,53 17,1 - 17,1 12,5 108,0 1,2 0,89 1,65 - 2,31

15 1/2" 25,0 12,70 12,70 21,3 21,3 21,3 12,5 108,0 1,2 1,65 2,11 1,65 2,77

20 3/4" 25,0 19,05 19,05 - - - 12,5 108,0 1,2 1,65 - - -

25 15 1/2" 25,0 - - 21,3 21,3 21,3 19,0 120,0 - - 2,11 1,65 2,77

20 3/4" 25,0 19,05 19,05 26,7 26,7 26,7 19,0 120,0 1,2 1,65 2,11 1,65 2,87

25 1" 25,0 - 25,40 33,4 33,4 33,4 19,0 120,0 - 1,65 2,77 1,65 3,38

40 32 1¼" 25,0 - - 42,2 42,2 42,2 26,0 153,0 - - 2,77 1,65 3,56

40 1½" 30,5 - 38,10 48,3 48,3 48,3 26,0 153,0 - 1,65 2,77 1,65 3,68

50 50 2" 30,0 - 50,80 60,3 60,3 60,3 32,0 173,0 - 1,65 2,77 1,65 3,91

65 2½" 30,0 - 63,50 - - - 34,0 173,0 - 1,65 - - -

80 65 2½" 30,0 - 63,50 73,0 73,0 73,0 62,0 216,0 - 1,65 3,05 2,11 5,16

80 3" 30,0 - 76,20 88,9 88,9 88,9 62,0 254,0 - 1,65 3,05 2,11 5,49

100 100 4" 30,0 - 101,60 114,3 114,3 114,3 76,0 305,0 - 2,11 3,05 2,11 6,02

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 55: Króciec BS 4825, część 1
Kod 59: Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji 2022) / DIN 11866 szereg C
Kod 63: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 10s
Kod 64: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 5s
Kod 65: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 40s

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Kod materiału F4 tylko do MG 50, od MG 80 kod materiału 44.

Wymiary
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Rodzaj przyłącza króciec ASME BPE (kod 59) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod C3) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

8 8 1/4" 20,0 6,35 8,5 72,0 0,89

10 3/8" 20,0 9,53 8,5 72,0 0,89

15 1/2" 20,0 12,70 8,5 72,0 1,65

10 20 3/4" 25,0 19,05 12,5 108,0 1,65

25 20 3/4" 25,0 19,05 16,0 120,0 1,65

25 1" 25,0 25,40 19,0 120,0 1,65

40 40 1½" 30,5 38,10 26,0 153,0 1,65

50 50 2" 30,0 50,80 32,0 173,0 1,65

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 59: Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji 2022) / DIN 11866 szereg C

2) Materiał korpusu zaworu
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny

Rodzaj przyłącza – króciec ASME BPE (kod 59) 1), wykonany z bloku (kod 41, 43) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

150 150 6" 48,0 152,40 101,0 406,0 2,77

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 59: Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji 2022) / DIN 11866 szereg C

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 41: 1.4435 (316L), wykonane z bloku
Kod 43: 1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5%

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – króciec ASME/BS (kod 59, 63, 64, 65) 1), wykonany z bloku (kod 44) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

59 63, 64,
65

59 63 64 65

80 65 2½" 30,0 63,50 73,0 62,0 216,0 1,65 3,05 2,11 5,16

80 3" 30,0 76,20 88,9 62,0 254,0 1,65 3,05 2,11 5,49

100 100 4" 30,0 101,60 114,3 76,0 305,0 2,11 3,05 2,11 6,02

150 150 6" 48,0 152,40 - 101,0 406,0 2,77 - - -

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 59: Króciec ASME BPE / DIN EN 10357 seria C (od edycji 2022) / DIN 11866 szereg C
Kod 63: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 10s
Kod 64: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 5s
Kod 65: Króciec ANSI/ASME B36.19M harmonogram 40s

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku

Wymiary
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Króciec JIS/SMS (kod 35, 36, 37)
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Rodzaj przyłącza – króciec JIS/SMS (kod 35, 36, 37) 1), materiał kuty (kod 40, 42, F4) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

35 36 37 35 36 37

8 6 - 20,0 - 10,5 - 8,5 72,0 - 1,20 -

8 1/4" 20,0 - 13,8 - 8,5 72,0 - 1,65 -

10 10 3/8" 25,0 - 17,3 - 12,5 108,0 - 1,65 -

15 1/2" 25,0 - 21,7 - 12,5 108,0 - 2,10 -

25 15 1/2" 25,0 - 21,7 - 19,0 120,0 - 2,10 -

20 3/4" 25,0 - 27,2 - 19,0 120,0 - 2,10 -

25 1" 25,0 25,4 34,0 25,0 19,0 120,0 1,2 2,80 1,2

40 32 1¼" 25,0 31,8 42,7 33,7 26,0 153,0 1,2 2,80 1,2

40 1½" 30,5 38,1 48,6 38,0 26,0 153,0 1,2 2,80 1,2

50 50 2" 30,0 50,8 60,5 51,0 32,0 173,0 1,5 2,80 1,2

65 2½" 30,0 63,5 - 63,5 34,0 173,0 2,0 - 1,6

80 65 2½" 30,0 63,5 76,3 63,5 62,0 216,0 2,0 3,00 1,6

80 3" 30,0 76,3 89,1 76,1 62,0 254,0 2,0 3,00 1,6

100 100 4" 30,0 101,6 114,3 101,6 76,0 305,0 2,0 3,00 2,0

Rodzaj przyłącza króciec SMS (kod 37), 1) materiał do odlewów precyzyjnych (kod C3) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

25 25 1" 25,0 25,0 19,0 120,0 1,2

40 40 1½" 30,5 38,0 26,0 153,0 1,2

50 50 2" 30,0 51,0 32,0 173,0 1,2

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 35: Króciec JIS-G 3447
Kod 36: Króciec JIS-G 3459 harmonogram 10s
Kod 37: Króciec SMS 3008

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Kod materiału F4 tylko do MG 50, od MG 80 kod materiału 44.

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – króciec JIS/SMS (kod 35, 36, 37) 1), wykonany z bloku (kod 44) 2)

MG DN NPS c (min) ød H1 L s

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

35 36 37 35 36 37

80 65 2½" 30,0 63,5 76,3 63,5 62,0 216,0 2,0 3,0 1,6

80 3" 30,0 76,3 89,1 76,1 62,0 254,0 2,0 3,0 1,6

100 100 4" 30,0 101,6 114,3 101,6 76,0 305,0 2,0 3,0 2,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 35: Króciec JIS-G 3447
Kod 36: Króciec JIS-G 3459 harmonogram 10s
Kod 37: Króciec SMS 3008

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku

Wymiary
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Złączka gwintowana DIN ISO 228 (kod 1)
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 t 

SW 2

Rodzaj przyłącza – złączka gwintowana (kod 1) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod 37) 2)

MG DN NPS H H1 L n R SW 2 t

8 8 1/4" 19,0 9,0 72,0 6 G 1/4 18 11,0

10 12 3/8" 25,0 13,0 55,0 2 G 3/8 22 12,0

15 1/2" 30,0 15,0 68,0 2 G 1/2 27 15,0

25 15 1/2" 28,3 14,8 85,0 6 G 1/2 27 15,0

20 3/4" 33,3 17,3 85,0 6 G 3/4 32 16,0

25 1" 42,3 21,8 110,0 6 G 1 41 13,0

40 32 1¼" 51,3 26,3 120,0 8 G 1¼ 50 20,0

40 1½" 56,3 28,8 140,0 8 G 1½ 55 18,0

50 50 2" 71,3 36,3 165,0 8 G 2 70 26,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany
n = liczba kluczowych powierzchni

1) Rodzaj przyłącza
Kod 1: Złączka gwintowana DIN ISO 228

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 37: 1.4408, odlew precyzyjny

Wymiary
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Króciec gwintowany DIN 11851 (kod 6)
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Rodzaj przyłącza – króciec gwintowany DIN (kod 6) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN NPS ød1 H1 L R

8 10 3/8" 10,0 8,5 92,0 Rd 28 x 1/8

10 10 3/8" 10,0 12,5 118,0 Rd 28 x 1/8

15 1/2" 16,0 12,5 118,0 Rd 34 x 1/8

25 15 1/2" 16,0 19,0 118,0 Rd 34 x 1/8

20 3/4" 20,0 19,0 118,0 Rd 44 x 1/6

25 1" 26,0 19,0 128,0 Rd 52 x 1/6

40 32 1¼" 32,0 26,0 147,0 Rd 58 x 1/6

40 1½" 38,0 26,0 160,0 Rd 65 x 1/6

50 50 2" 50,0 32,0 191,0 Rd 78 x 1/6

80 65 2½" 66,0 62,0 246,0 Rd 95 x 1/6

80 3" 81,0 62,0 256,0 Rd 110 x 1/4

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 6: Króciec gwintowany DIN 11851

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Króciec stożkowy DIN 11851 (kod 6K)
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Rodzaj przyłącza – króciec stożkowy DIN (kod 6K) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN NPS ød1 H1 L R

8 10 3/8" 10,0 8,5 90,0 Rd 28 x 1/8

10 10 3/8" 10,0 12,5 116,0 Rd 28 x 1/8

15 1/2" 16,0 12,5 116,0 Rd 34 x 1/8

25 15 1/2" 16,0 19,0 116,0 Rd 34 x 1/8

20 3/4" 20,0 19,0 114,0 Rd 44 x 1/6

25 1" 26,0 19,0 127,0 Rd 52 x 1/6

40 32 1¼" 32,0 26,0 147,0 Rd 58 x 1/6

40 1½" 38,0 26,0 160,0 Rd 65 x 1/6

50 50 2" 50,0 32,0 191,0 Rd 78 x 1/6

80 65 2½" 66,0 62,0 246,0 Rd 95 x 1/6

80 3" 81,0 62,0 256,0 Rd 110 x 1/4

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 6K: Króciec stożkowy i nakrętka złączkowa DIN 11851

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Kołnierz EN 1092 (kod 8)
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Rodzaj przyłącza – kołnierz, długość zabudowy wg EN 558 (kod 8) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod 39, C3), materiał
kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN NPS øD FTF H1 øk øL n

Materiał Materiał

39 C3 40, 42 39 C3 40, 42

25 15 1/2" 95,0 130,0 150,0 150,0 18,0 13,0 19,0 65,0 14,0 4

20 3/4" 105,0 150,0 150,0 150,0 20,5 16,0 19,0 75,0 14,0 4

25 1" 115,0 160,0 160,0 160,0 23,0 19,0 19,0 85,0 14,0 4

40 32 1¼" 140,0 180,0 180,0 180,0 28,7 24,0 26,0 100,0 19,0 4

40 1½" 150,0 200,0 200,0 200,0 33,0 26,0 26,0 110,0 19,0 4

50 50 2" 165,0 230,0 230,0 230,0 39,0 32,0 32,0 125,0 19,0 4

65 2½" 185,0 290,0 - - 51,0 - - 145,0 19,0 4

80 65 2½" 185,0 - - 290,0 - - 62,0 145,0 19,0 4

80 3" 200,0 310,0 - 310,0 59,5 - 62,0 160,0 19,0 8

100 100 4" 220,0 350,0 - 350,0 73,0 - 76,0 180,0 19,0 8

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany
n = liczba śrub

1) Rodzaj przyłącza
Kod 8: Kołnierz EN 1092, PN 16, kształt B, długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 1, ISO 5752, seria podstawowa 1, długość zabudowy tyl-
ko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 39: 1.4408, wyłożony PFA
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny

Wymiary



GEMÜ 650www.gemu-group.com 41 / 57

Kołnierz JIS B2220 (kod 34)
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Rodzaj przyłącza – kołnierz, długość zabudowy 558 (kod 34) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod 39) 2)

MG DN NPS øD øk øL n H1 FTF

25 15 1/2" 95,0 70,0 15,0 4 18,0 130,0

20 3/4" 100,0 75,0 15,0 4 20,5 150,0

25 1" 125,0 90,0 19,0 4 23,0 160,0

40 32 1¼ 135,0 100,0 19,0 4 28,7 180,0

40 1½" 140,0 105,0 19,0 4 33,0 200,0

50 50 2" 155,0 120,0 19,0 4 39,0 230,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 34: Kołnierz JIS B2220, 10K, RF, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic series 1, długość zabudowy tylko w przypadku
kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 39: 1.4408, wyłożony PFA

Wymiary
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Kołnierz ANSI Class 150 RF (kod 38, 39)
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Rodzaj przyłącza – kołnierz, długość zabudowy MSS SP-88 (kod 38) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod 39) 2)

MG DN NPS øD FTF H1 øk øL n

25 20 3/4" 100,0 146,0 20,5 69,9 15,9 4

25 1" 110,0 146,0 23,0 79,4 15,9 4

40 40 1½" 125,0 175,0 33,0 98,4 15,9 4

50 50 2" 150,0 200,0 39,0 120,7 19,0 4

65 2½" 180,0 226,0 51,0 139,7 19,0 4

80 80 3" 190,0 260,0 59,5 152,4 19,0 4

100 100 4" 230,0 327,0 73,0 190,5 19,0 8

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany
n = liczba śrub

1) Rodzaj przyłącza
Kod 38: Kołnierz ANSI Class 150 RF, długość zabudowy FTF MSS SP-88, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 39: 1.4408, wyłożony PFA

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – kołnierz, długość zabudowy wg EN 558 (kod 39) 1), materiał do odlewów precyzyjnych (kod 39, C3), mate-
riał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN NPS øD FTF H1 øk øL n

Materiał Materiał

39 C3 40, 42 39 C3 40, 42

25 15 1/2" 90,0 130,0 150,0 150,0 - 13,0 19,0 60,3 15,9 4

20 3/4" 100,0 150,0 150,0 150,0 20,5 16,0 19,0 69,9 15,9 4

25 1" 110,0 160,0 160,0 160,0 23,0 19,0 19,0 79,4 15,9 4

40 32 1¼" 115,0 180,0 180,0 180,0 28,7 24,0 26,0 88,9 15,9 4

40 1½" 125,0 200,0 200,0 200,0 33,0 26,0 26,0 98,4 15,9 4

50 50 2" 150,0 230,0 230,0 230,0 39,0 32,0 32,0 120,7 19,0 4

65 2½" 180,0 290,0 - - 51,0 - - 139,7 19,0 4

80 65 2½" 180,0 - - 290,0 - - 62,0 139,7 19,0 4

80 3" 190,0 310,0 - 310,0 59,5 - 62,0 152,4 19,0 4

100 100 4" 230,0 350,0 - 350,0 73,0 - 76,0 190,5 19,0 8

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany
n = liczba śrub

1) Rodzaj przyłącza
Kod 39: Kołnierz ANSI Class 125/150 RF, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, ISO 5752, basic series 1, długość zabudowy tylko w przy-
padku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 39: 1.4408, wyłożony PFA
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod C3: 1.4435, odlew precyzyjny

Wymiary
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Clamp DIN 32676 seria C / ASME BPE (kod 80, 82, 88, 8A, 8E, 8P, 8T)
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Rodzaj przyłącza – clamp DIN/ASME (kod 80, 88, 8P, 8T) 1), materiał kuty (kod 40, 42, F4) 2)

MG DN NPS ød1 ød3 H1 L

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

80, 8P 88, 8T 80, 8P 88, 8T 80, 8P 88, 8T

8 8 1/4" 4,57 - 25,0 - 8,5 63,5 -

10 3/8" 7,75 - 25,0 - 8,5 63,5 -

15 1/2" 9,4 9,4 25,0 25,0 8,5 63,5 108,0

10 15 1/2" 9,4 9,4 25,0 25,0 12,5 88,9 108,0

20 3/4" 15,7 15,7 25,0 25,0 12,5 101,6 117,0

25 20 3/4" 15,7 15,7 25,0 25,0 19,0 101,6 117,0

25 1" 22,1 22,10 50,5 50,5 19,0 114,3 127,0

40 40 1½" 34,80 34,80 50,5 50,5 26,0 139,7 159,0

50 50 2" 47,5 47,5 64,0 64,0 32,0 158,8 190,0

65 2½" 60,2 60,2 77,5 77,5 34,0 193,8 216,0

80 65 2½" 60,2 60,2 77,5 77,5 62,0 193,8 216,0

80 3" 72,90 72,90 91,0 91,0 62,0 222,3 254,0

100 100 4" 97,38 97,38 119,0 119,0 76,0 292,1 305,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 80: Clamp ASME BPE, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 88: Clamp ASME BPE, na rurę ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpu-
su D
Kod 8P: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8T: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Kod materiału F4 tylko do MG 50, od MG 80 kod materiału 44.

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – clamp DIN/ASME (kod 88, 8T) 1), wykonany z bloku (kod 41, 43) 2)

MG DN NPS ød1 ød3 H1 L

150 150 6" 146,86 167,0 101,0 406,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 88: Clamp ASME BPE, na rurę ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpu-
su D
Kod 8T: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 41: 1.4435 (316L), wykonane z bloku
Kod 43: 1.4435 (BN2), wykonany z bloku, Δ Fe < 0,5%

Rodzaj przyłącza – clamp DIN/ASME (kod 80, 88, 8P, 8T) 1), wykonany z bloku (kod 44) 2)

MG DN NPS ød1 ød3 H1 L

Rodzaj przyłącza

80, 8P 88, 8T

80 65 2½" 60,20 77,5 62,0 193,8 216,0

80 3" 72,90 91,0 62,0 222,3 254,0

100 100 4" 97,38 119,0 76,0 292,1 305,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 80: Clamp ASME BPE, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 88: Clamp ASME BPE, na rurę ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpu-
su D
Kod 8P: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF ASME BPE, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8T: Clamp DIN 32676 seria C, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – clamp DIN/ISO (kod 82, 8A, 8E) 1), materiał kuty (kod 40, 42, F4) 2)

MG DN NPS ød1 ød3 H1 L

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

82 8A 8E 82 8A 8E 82 8A 8E

8 6 1/8" 7,0 6,0 - 25,0 25,0 - 8,5 63,5 63,5 -

8 1/4" 10,3 8,0 - 25,0 25,0 - 8,5 63,5 63,5 -

10 3/8" - 10,0 - - 34,0 - 8,5 - 88,9 -

10 10 3/8" 14,0 10,0 - 25,0 34,0 - 12,5 108,0 108,0 -

15 1/2" 18,1 16,0 - 50,5 34,0 - 12,5 108,0 108,0 -

25 15 1/2" 18,1 16,0 - 50,5 34,0 - 19,0 108,0 108,0 -

20 3/4" 23,7 20,0 - 50,5 34,0 - 19,0 117,0 117,0 -

25 1" 29,7 26,0 22,6 50,5 50,5 50,5 19,0 127,0 127,0 127,0

40 32 1¼" 38,4 32,0 31,3 64,0 50,5 50,5 26,0 146,0 146,0 146,0

40 1½" 44,3 38,0 35,6 64,0 50,5 50,5 26,0 159,0 159,0 159,0

50 50 2" 56,3 50,0 48,6 77,5 64,0 64,0 32,0 190,0 190,0 190,0

65 2½" - - 60,3 - - 77,5 34,0 - - 216,0

80 65 2½" 72,1 66,0 60,3 91,0 91,0 77,5 62,0 216,0 216,0 216,0

80 3" 84,3 81,0 72,9 106,0 106,0 91,0 62,0 254,0 254,0 254,0

100 100 4" 109,7 100,0 97,6 130,0 119,0 119,0 76,0 305,0 305,0 305,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 82: Clamp DIN 32676 seria B, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8A: Clamp DIN 32676 seria A, długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8E: Clamp ISO 2852 na rurę ISO 2037, clamp SMS 3017 na rurę SMS 3008 długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy
tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %
Kod F4: 1.4539, korpus kuty

Kod materiału F4 tylko do MG 50, od MG 80 kod materiału 44.

Wymiary
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Rodzaj przyłącza – clamp DIN/ISO (kod 82, 8A, 8E) 1), wykonany z bloku (kod 44) 2)

MG DN NPS ød1 ød3 H1 L

Rodzaj przyłącza Rodzaj przyłącza

82 8A 8E 82 8A 8E

80 65 2½" 72,1 66,0 60,3 91,0 91,0 77,5 62,0 216,0

80 3" 84,3 81,0 72,9 106,0 106,0 91,0 62,0 254,0

100 100 4" 109,7 100,0 97,6 130,0 119,0 119,0 76,0 305,0

Wymiary w mm
MG = wielkość membrany

1) Rodzaj przyłącza
Kod 82: Clamp DIN 32676 seria B, długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8A: Clamp DIN 32676 seria A, długość zabudowy FTF wg EN 558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod 8E: Clamp ISO 2852 na rurę ISO 2037, clamp SMS 3017 na rurę SMS 3008 długość zabudowy FTF EN 558 seria 7, długość zabudowy
tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 44: 1.4539 / UNS N08904, wykonany z bloku

Wymiary
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Przyłącza aseptyczne
Aseptyczne połączenie śrubowe DIN
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Code C1 Code C2

Aseptyczne połączenie śrubowe DIN, seria A (kod C1, C2) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Gwint Rodzaj przyłącza (kod)

C1 C2

R L L1, L2 L L1, L2

8 10 8,5 10,0 RD 28 x 1/8 88,0 44,0 84,0 42,0

10 10 12,5 10,0 RD 28 x 1/8 120,0 60,0 116,0 58,0

15 12,5 16,0 RD 34 x 1/8 120,0 60,0 116,0 58,0

25 15 19,0 16,0 RD 34 x 1/8 120,0 60,0 116,0 58,0

20 19,0 20,0 RD 44 x 1/6 144,0 72,0 138,0 69,0

25 19,0 26,0 RD 52 x 1/6 164,0 82,0 156,0 78,0

40 32 26,0 32,0 RD 58 x 1/6 192,0 96,0 182,0 91,0

40 26,0 38,0 RD 65 x 1/6 214,0 107,0 204,0 102,0

50 50 32,0 50,0 RD 78 x 1/6 244,0 122,0 242,0 121,0

80 65 62,0 66,0 RD 95 x 1/6 314,0 157,0 310,0 155,0

80 62,0 81,0 RD 110 x 1/4 342,0 171,0 334,0 167,0

100 100 76,0 100,0 RD 130 x 1/4 398,0 199,0 390,0 195,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod C1: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A
Kod C2: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code C4 Code C5

Aseptyczne połączenie śrubowe DIN, seria B (kod C4, C5) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Gwint Rodzaj przyłącza (kod)

C4 C5

R L L1, L2 L L1, L2

8 8 8,5 10,3 RD 28 x 1/8 88,0 44,0 84,0 42,0

10 10 12,5 14,0 RD 34 x 1/8 120,0 60,0 116,0 58,0

15 12,5 18,1 RD 44 x 1/6 120,0 60,0 116,0 58,0

25 15 19,0 18,1 RD 44 x 1/6 120,0 60,0 116,0 58,0

20 19,0 23,7 RD 52 x 1/6 144,0 72,0 138,0 69,0

25 19,0 29,7 RD 58 x 1/6 164,0 82,0 156,0 78,0

40 32 26,0 38,4 RD 65 x 1/6 192,0 96,0 182,0 91,0

40 26,0 44,3 RD 78 x 1/6 214,0 107,0 204,0 102,0

50 50 32,0 56,3 RD 95 x 1/6 244,0 122,0 242,0 121,0

80 65 62,0 72,1 RD 110 x 1/4 314,0 157,0 310,0 155,0

80 62,0 84,3 RD 130 x 1/4 342,0 171,0 334,0 167,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod C4: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127
Kod C5: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code C7 Code C8

Aseptyczne połączenie śrubowe DIN, seria C (kod C7, C8) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Gwint Rodzaj przyłącza (kod)

C7 C8

R L L1, L2 L L1, L2

8 15 8,5 9,4 RD 28 x 1/8 88,0 44,0 84,0 42,0

10 15 12,5 9,4 RD 28 x 1/8 120,0 60,0 116,0 58,0

20 12,5 15,75 RD 34 x 1/8 144,0 72,0 138,0 69,0

25 15 19,0 9,4 RD 28 x 1/8 120,0 60,0 116,0 60,0

20 19,0 15,75 RD 34 x 1/8 144,0 72,0 138,0 69,0

25 19,0 22,1 RD 52 x 1/6 164,0 82,0 156,0 78,0

40 40 26,0 34,8 RD 65 x 1/6 214,0 107,0 204,0 102,0

50 50 32,0 47,5 RD 78 x 1/6 244,0 122,0 242,0 121,0

65 32,0 60,2 RD 95 x 1/6 314,0 157,0 310,0 155,0

80 65 62,0 60,2 RD 95 x 1/6 314,0 157,0 310,0 155,0

80 62,0 72,9 RD 110 x 1/4 342,0 171,0 334,0 167,0

100 100 76,0 97,38 RD 130 x 1/4 398,0 199,0 390,0 195,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod C7: Aseptyczny króciec gwintowany DIN 11864-GS, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE
Kod C8: Aseptyczny króciec wieńcowy z rowkowaną nakrętką złączkową DIN 11864-BS, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Kołnierz aseptyczny DIN
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Code A1 Code A2

Kołnierz aseptyczny DIN, seria A (kod A1, A2) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 ØD1 Øk ØL Rodzaj przyłącza (kod)

A1 A2

FTF L1, L2 FTF L1, L2

8 10 8,5 10,0 54,0 37,0 4 x 9 100,0 50,0 100,0 50,0

10 10 12,5 10,0 54,0 37,0 4 x 9 130,0 65,0 130,0 65,0

15 12,5 16,0 59,0 42,0 4 x 9 130,0 65,0 130,0 65,0

25 15 19,0 16,0 59,0 42,0 4 x 9 130,0 65,0 130,0 65,0

20 19,0 20,0 64,0 47,0 4 x 9 150,0 75,0 150,0 75,0

25 19,0 26,0 70,0 53,0 4 x 9 160,0 80,0 160,0 80,0

40 32 26,0 32,0 76,0 59,0 4 x 9 180,0 90,0 180,0 90,0

40 26,0 38,0 82,0 65,0 4 x 9 200,0 100,0 200,0 100,0

50 50 32,0 50,0 94,0 77,0 4 x 9 230,0 115,0 230,0 115,0

80 65 62,0 66,0 113,0 95,0 8 x 9 290,0 145,0 290,0 145,0

80 62,0 81,0 133,0 112,0 8 x 11 310,0 155,0 310,0 155,0

100 100 76,0 100,0 159,0 137,0 8 x 11 350,0 175,0 350,0 175,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod A1: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 serii A i EN 10357 serii A, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A2: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code A4 Code A5

Kołnierz aseptyczny DIN, seria B (kod A4, A5) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 ØD1 Øk ØL Rodzaj przyłącza (kod)

A4 A5

FTF L1, L2 FTF L1, L2

8 8 8,5 10,3 54,0 37,0 4 x 9,0 100,0 50,0 100,0 50,0

10 10 12,5 14,0 59,0 42,0 4 x 9,0 130,0 65,0 130,0 65,0

15 12,5 18,1 62,0 45,0 4 x 9,0 130,0 65,0 130,0 65,0

25 15 19,0 18,1 62,0 45,0 4 x 9,0 130,0 65,0 130,0 65,0

20 19,0 23,7 69,0 52,0 4 x 9,0 150,0 75,0 150,0 75,0

25 19,0 29,7 74,0 57,0 4 x 9,0 160,0 80,0 160,0 80,0

40 32 26,0 38,4 82,0 65,0 4 x 9,0 180,0 90,0 180,0 90,0

40 26,0 44,3 88,0 71,0 4 x 9,0 200,0 100,0 200,0 100,0

50 50 32,0 56,3 103,0 85,0 4 x 9,0 230,0 115,0 230,0 115,0

80 65 62,0 72,1 125,0 104,0 8 X 11,0 290,0 145,0 290,0 145,0

80 62,0 84,3 137,0 116,0 8 X 11,0 310,0 155,0 310,0 155,0

100 100 76,0 109,7 168,0 146,0 8 X 11,0 350,0 175,0 350,0 175,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod A4: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 Reihe B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1,
długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A5: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127 długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code A7 Code A8

Kołnierz aseptyczny DIN, seria C (kod A7, A8) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 ØD1 Øk ØL Rodzaj przyłącza (kod)

A7 A8

FTF L1, L2 FTF L1, L2

8 15 8,5 9,40 54,0 37,0 4 x 9,0 100,0 50,0 100,0 50,0

10 15 12,5 9,40 54,0 37,0 4 x 9,0 130,0 65,0 130,0 65,0

20 12,5 15,75 59,0 42,0 4 x 9,0 150,0 75,0 150,0 75,0

25 15 19,0 9,40 54,0 37,0 4 x 9,0 130,0 65,0 130,0 65,0

20 19,0 15,75 59,0 42,0 4 x 9,0 150,0 75,0 150,0 75,0

25 19,0 22,10 66,0 49,0 4 x 9,0 160,0 80,0 160,0 80,0

40 40 26,0 34,80 79,0 62,0 4 x 9,0 200,0 100,0 200,0 100,0

50 50 32,0 47,50 92,0 75,0 4 x 9,0 230,0 115,0 230,0 115,0

65 32,0 60,20 107,0 89,0 8 x 9,0 290,0 145,0 290,0 145,0

80 65 62,0 60,20 107,0 89,0 8 x 9,0 290,0 145,0 290,0 145,0

80 62,0 72,90 125,0 104,0 8 x 11,0 310,0 155,0 310,0 155,0

100 100 76,0 97,38 157,0 135,0 8 x 11,0 350,0 175,0 350,0 175,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod A7: Aseptyczny kołnierz rowkowany DIN 11864-NF, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod A8: Aseptyczny kołnierz wieńcowy DIN 11864-BF, do rury DIN 11866 seria C i ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558 seria 1, dłu-
gość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Clamp aseptyczny DIN
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Code E1 Code E2

Clamp aseptyczny DIN, seria A (kod E1, E2) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Ød3 Rodzaj przyłącza (kod)

E1 E2

L L1, L2 L L1, L2

8 10 8,5 10,0 34,0 88,9 44,45 88,9 44,45

10 10 12,5 10,0 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

15 12,5 16,0 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

25 15 19 16,0 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

20 19 20,0 50,5 117,0 58,5 117,0 58,5

25 19 26,0 50,5 127,0 63,5 127,0 63,5

40 32 26 32,0 50,5 146,0 73,0 146,0 73,0

40 26 38,0 64,0 159,0 79,5 159,0 79,5

50 50 32 50,0 77,5 190,0 95,0 190,0 95,0

80 65 62 66,0 91,0 216,0 108,0 216,0 108,0

80 62 81,0 106,0 254,0 127,0 254,0 127,0

100 100 76 100,0 130,0 305,0 152,5 305,0 152,5

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod E1: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN
558 seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E2: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria A i EN 10357 seria A, długość zabudowy FTF EN
558 Reihe 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code E4 Code E5

Clamp aseptyczny DIN, seria B (kod E4, E5) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Ød3 Rodzaj przyłącza (kod)

E4 E5

L L1, L2 L L1, L2

8 8 8,5 10,3 34,0 88,9 44,45 88,9 44,45

10 10 12,5 14,0 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

15 12,5 18,1 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

25 15 19,0 18,1 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

20 19,0 23,7 50,5 117,0 58,5 117,0 58,5

25 19,0 29,7 50,5 127,0 63,5 127,0 63,5

40 32 26,0 38,4 64,0 146,0 73,0 146,0 73,0

40 26,0 44,3 64,0 159,0 79,5 159,0 79,5

50 50 32,0 56,3 91,0 190,0 95,0 190,0 95,0

80 65 62,0 72,1 106,0 216,0 108,0 216,0 108,0

80 62,0 84,3 130,0 254,0 127,0 254,0 127,0

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod E4: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E5: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria B i EN ISO 1127, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary
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Code E7 Code E8

Clamp aseptyczny DIN, seria C (kod E7, E8) 1), materiał kuty (kod 40, 42) 2)

MG DN H1 Ød1 Ød3 Rodzaj przyłącza (kod)

E7 E8

L L1, L2 L L1, L2

8 15 8,5 9,4 34,0 88,9 44,45 88,9 44,45

10 15 12,5 9,4 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

20 12,5 15,75 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

25 15 19,0 9,4 34,0 108,0 54,0 108,0 54,0

20 19,0 15,75 34,0 117,0 58,5 117,0 58,5

25 19,0 22,1 50,5 127,0 63,5 127,0 63,5

40 40 26,0 34,8 64,0 159,0 79,5 159,0 79,5

50 50 32,0 47,5 77,5 190,0 95,0 190,0 95,0

65 32,0 60,2 91,0 216,0 108,0 216,0 108,0

80 65 62,0 60,2 91,0 216,0 108,0 216,0 108,0

80 62,0 72,9 106,0 254,0 127,0 254,0 127,0

100 100 76,0 97,38 130,0 305,0 152,5 305,0 152,5

MG = wielkość membrany
Wymiary w mm

1) Rodzaj przyłącza
Kod E7: Aseptyczny króciec zaciskowy rowkowany DIN 11864-NKS, do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D
Kod E8: Aseptyczny króciec zaciskowy wieńcowy DIN 11864-BKS, do rury DIN 11866 seria C / ASME BPE, długość zabudowy FTF EN 558
seria 7, długość zabudowy tylko w przypadku kształtu korpusu D

2) Materiał korpusu zaworu
Kod 40: 1.4435 (F316L), korpus kuty
Kod 42: 1.4435 (BN2), korpus kuty, Δ Fe < 0,5 %

Wymiary



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
www.gemu-group.com

Zm
ia

ny
 z

as
tr

ze
żo

ne
 | 

05
.2

02
5 

| 8
87

36
22

9

mailto:info@gemue.de
http://www.gemu-group.com

	GEMÜ 650 BioStar
	Opis produktu
	Budowa
	GEMÜ CONEXO

	Dostępności
	Dostępne wykończenia powierzchni
	Dostępność korpusów zaworu
	Króciec
	Przyłącze gwintowe
	Kołnierz
	Clamp
	Przyłącza aseptyczne

	Dostępność zgodności produktów 
	Dostępność materiałów membrany

	Dane do zamówienia
	Kody zamówienia
	Typ
	DN
	Kształt korpusu
	Rodzaj przyłącza
	Materiał korpusu zaworu
	Materiał membrany
	Funkcja sterowania
	Wersja napędu
	Powierzchnia
	Wersja specjalna
	Conexo

	Przykład zamówienia

	Dane techniczne
	Medium
	Temperatura
	Ciśnienie
	Zgodność produktu
	Dane mechaniczne

	Wymiary
	Wymiary napędu
	Wymiary korpusu
	Króciec DIN/EN/ISO (kod 0, 16, 17, 18, 60)
	Króciec ASME/BS (kod 55, 59, 63, 64, 65)
	Króciec JIS/SMS (kod 35, 36, 37)
	Złączka gwintowana DIN ISO 228 (kod 1)
	Króciec gwintowany DIN 11851 (kod 6)
	Króciec stożkowy DIN 11851 (kod 6K)
	Kołnierz EN 1092 (kod 8)
	Kołnierz JIS B2220 (kod 34)
	Kołnierz ANSI Class 150 RF (kod 38, 39)
	Clamp DIN 32676 seria C / ASME BPE (kod 80, 82, 88, 8A, 8E, 8P, 8T)

	Przyłącza aseptyczne
	Aseptyczne połączenie śrubowe DIN
	Kołnierz aseptyczny DIN
	Clamp aseptyczny DIN


	Tył

