
Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca

gamma/ X
gamma/ X – sprawdzony bestseller z inteligentnym rozszerzeniem

Exemplary representation. The dimensions depend on the configuration chosen.

Poznaj pompę dozującą, która tworzy nowe standardy w zakresie produktywności, niezawodności i ekonomiczności.

Szczegóły techniczne

■ Proste i precyzyjne ustawienie wydajności tłoczenia w trybie automatycznym. Możliwość regulacji do

kilku ml/h. Alternatywnie, pompa może być również eksploatowana w trybie automatycznym „OFF”

poprzez długość i częstotliwość skoków.
■ Podświetlany wyświetlacz LCD i dobrze widoczne 3 diody LED dla komunikatów roboczych,

ostrzegawczych i o usterkach.
■ Współczynnik przy uruchomieniu styku z zewnątrz 99 : 1 – 1 : 99
■ Tryb szarżowy z maks. 99,99 lub 99 999 skoków na impuls startu
■ Przyłącze dla 2-stopniowego czujnika poziomu
■ Dostępne rodzaje tworzyw PP, PVDF, szkło akrylowe, PTFE i stal nierdzewna.
■ Specjalne wersje głowicy dozującej do mediów wytwarzających gazy lub o wysokiej lepkości.
■ Opcjonalnie wyjście 0/4–20 mA do transmisji na odległość informacji o faktycznej wydajności

dozowania oraz komunikatów o usterkach
■ Zasilacz uniwersalny 100–230 V, 50/60 Hz
■ Opcjonalny moduł przekaźnika 230 V, z możliwością łatwego i bezpiecznego doposażenia
■ Opcjonalny przekaźnik łączony 24 V, z możliwością łatwego i bezpiecznego doposażenia
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Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca

gamma/ X
gamma/ X – sprawdzony bestseller z inteligentnym rozszerzeniem

Dane techniczne

Typ pompy Wydajność tłoczenia przy
maks. przeciwciśnieniu

Ilość skoków rozmiar przyłącza
Ø zewn. x Ø wewn.

Wysokość za-
sysania*

Masa z opakowaniem

PP, NP, PV, TT SS

bar l/h ml/skok Skoki/min mm m WS kg kg

Pompy dozujące z głowicą dozującą bez automatycznego odpowietrzania

GMXa 1602 16 2,3 0,19 200 6 x 4 6,0 3,6 4,1

GMXa 1604 16 3,6 0,30 200 6 x 4 5,0 3,6 4,1

GMXa 2504 25 ** 3,8 0,32 200 8 x 4 *** 4,0 4,9 5,5

GMXa 0708 7 7,6 0,63 200 8 x 5 4,0 3,7 5,0

GMXa 1009 10 9,0 0,75 200 8 x 5 3,0 5,1 6,5

GMXa 0414 4 13,5 1,13 200 8 x 5 **** 3,0 3,7 5,0

GMXa 0715 7 14,5 1,21 200 8 x 5 **** 3,0 5,1 6,5

GMXa 0220 2 19,7 1,64 200 12 x 9 2,0 3,7 5,0

GMXa 0424 4 24,0 2,00 200 12 x 9 3,0 5,1 6,5

GMXa 0245 2 45,0 3,70 200 12 x 9 ***** 2,0 5,2 7,0

Pompy dozujące z samoodgazowującą głowicą dozującą (wersja głowicy dozującej 7)

GMXa 1604 10 2,2 0,18 200 6 x 4 1,8 3,6 -

GMXa 0708 7 5,6 0,47 200 8 x 5 1,8 3,7 -

GMXa 1009 10 6,6 0,55 200 8 x 5 1,8 5,1 -

GMXa 0414 4 12,2 1,01 200 8 x 5 1,8 3,7 -

GMXa 0715 7 13,0 1,08 200 8 x 5 1,8 5,1 -

GMXa 0220 2 18,0 1,50 200 12 x 9 1,8 3,7 -

GMXa 0424 4 22,0 1,83 200 12 x 9 1,8 5,1 -

GMXa 0245 2 40,0 3,33 200 12 x 9 1,8 5,2 -

* Wysokość zasysania z napełnioną głowicą dozującą i napełnionym przewodem zasysania, w przypadku głowicy dozującej z automatycznym odpowietrza-
niem z powietrzem w przewodzie zasysania.

** Wariant 25 barów dostępny tylko z materiałem głowicy dozującej NP lub SS.

*** W wersji ze stali szlachetnej szerokość przyłącza 6 mm.

**** W wersji ze stali nierdzewnej, rozmiar przyłącza 12 mm.

***** W wersji ze stali nierdzewnej DN 10.

Pompy dozujące gamma/ X z głowicami do mediów o zwiększonej lepkości odznaczają się wydajnością dozowania mniejszą o
10 – 20% w przypadku wszystkich mediów i nie są pompami samozasysającymi. Złącze G 3/4-DN 10 z końcówką do węża d 16-
DN 10.

Membrana vPTFE jest ograniczona do maksymalnego ciśnienia roboczego 10 bar. Wydajność dozowania pomp dozujących z
membraną vPTFE może różnić się o 10–20% w porównaniu ze standardową membraną.

Wszystkie dane określone przy temperaturze wody 20 °C.
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Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca
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Materiały mające kontakt z medium

Kod identyfi-
kacyjny sub-
stancji

Głowica dozująca Przyłącze ssawne/
tłoczne

Gniazdo kuliste Uszczelnienia Kule

PVT PVDF PVDF PVDF PTFE Ceramika

PPT Polipropylen PVDF PVDF PTFE Ceramika

PPE Polipropylen Polipropylen EPDM EPDM Ceramika

PPB Polipropylen Polipropylen FKM FKM Ceramika

NPT Szkło akrylowe PVDF PVDF PTFE Ceramika

NPE Szkło akrylowe PVC EPDM EPDM Ceramika

NPB Szkło akrylowe PVC FKM FKM Ceramika

SST Stal nierdzewna 1.4404 Stal nierdzewna
1.4404

Ceramika PTFE Ceramika

TTT PTFE z dodatkiem grafitu PTFE z dodatkiem
grafitu

Ceramika PTFE Ceramika

Powtarzalność dozowania ±1% przy zastosowaniu zgodnie ze wskazówkami z instrukcji obsługi.

Dopuszczalna temperatura otoczenia od -10°C do +45°C

Średni pobór mocy: 25/30 W

Stopień ochrony: IP 66, NEMA 4X, klasa ochronności F

Zakres dostawy
Pompa dozująca z kablem sieciowym, zestaw przyłączeniowy do przyłącza węża / rury zgodnie z tabelą.
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