
Pompa z tłokiem obrotowym ROTADOS
Trwałe rozwiązanie do tłoczenia mediów lepkich, zawierających cząsteczki

stałe

Kompaktowa pompa z tłokiem obrotowym tłoczy lepkie, a nawet abrazyjne media w wydajnością do 100 m³/h, dzięki

bezzaworowej konstrukcji także w odwrotnym kierunku. Obudowa, tłoki i uszczelki są wykonane z różnych tworzyw,

dostosowanych do medium.

Szczegóły techniczne

■ Kompletna pompa z silnikiem napędowym, przekładnią redukcyjną, sprzęgłem i płytą podstawy
■ Tworzywo obudowy AISI-316 lub AISI 420, tłok obrotowy i uszczelnienia wału z NBR, EPDM lub FKM
■ Stała, tzn. bezpulsacyjna wydajność tłoczenia
■ Bezzaworowa konstrukcja umożliwia odwrotny kierunek tłoczenia
■ Napęd za pomocą silnika indukcyjnego trójfazowego w wielu wariantach (praca wł. / wył., regulowany

silnik ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości lub zewnętrznym wentylatorem)
■ Możliwe podłączenie do systemu magistrali (wymagana zintegrowana przetwornica częstotliwości)
■ Podłączenie hydrauliczne standardowo przy użyciu kołnierza DIN (DN 50, 65, 80, 100, 125), dostępne

również inne przyłącza
■ Prosta wymiana podkładek ścieralnych dzięki konstrukcji ułatwiającej konserwację
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Pompa z tłokiem obrotowym ROTADOS

Kołnierz maks. wydajność tło-
czenia

maks. ciśnienie Ciężar Nr katalogo-
wy

m3/h bar kg

ROTADOS typ 070 DN 65 25 10 80 na zamówienie

ROTADOS typ 090 DN 80 35 6 85 na zamówienie

ROTADOS typ 100 DN 100 80 8 185 na zamówienie

ROTADOS typ 125 DN 125 100 4 195 na zamówienie
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