
Silnikowa membranowa pompa dozująca Sigma X typ

sterownika – Sigma/ 1 - S1Cb
Nowa rodzina Sigma X – niezawodna, inteligentna i z możliwością połączenia

w sieci

Exemplary representation. The dimensions depend on the configuration chosen.

Typ sterownika Sigma to inteligentna, elastyczna silnikowa membranowa pompa dozująca, która tworzy nowe

standardy w zakresie komfortu obsługi, niezawodności i bezpieczeństwa.

Szczegóły techniczne

■ Długość skoku: 4 mm
■ Zakres nastawy długości skoku: 0–100%
■ Regulacja długości skoku: ręcznie za pomocą samoblokującego pokrętła w krokach co 1%
■ W prawidłowych, stałych warunkach, prawidłowej instalacji i kalibracji dokładność jest lepsza niż ±1%,

w odniesieniu do maksymalnej objętości skoku.
■ Wykonania materiałowe do kontaktu z mediami: PVDF, stal nierdzewna 1.4571/1.4404 (tworzywa

specjalne na zamówienie)
■ Zasilanie elektryczne: 1 faz., 100 – 230 V ±10%, 240 V ±6%, 50/60 Hz (110 W)
■ Stopień ochrony IP 65
■ Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
■ Głowica dozująca po lewej stronie w standardzie, opcjonalnie dla specjalnych sytuacji montażowych

lub w połączeniu ze zbiornikami, konsolami itp.
■ Możliwość ustawienia ręcznego lub zewnętrznego trybu kontaktowego, współczynnik przy

zewnętrznym sterowaniu kontaktowym 99 : 1 – 1 : 99; tryb szarżowy z maks. 99 999 skokami / impuls

startowy.
■ Profile dozowania zapewniające optymalne wyniki dozowania.
■ Wyświetlanie części ulegających zużyciu w menu serwisowym.
■ Przyłączenie dla 2-stopniowego przełącznika czujnika poziomu.
■ Podłączenie do PROFINET za pośrednictwem ProMinent DULCOnvert PROFIBUS®- PROFINET

Converter.
■ Do wyboru różne moduły przekaźnikowe
■ m.in. do zastosowań spożywczych można wybrać warianty z EU 1935/2004, FDA lub o specjalnej,

higienicznej konstrukcji. Do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych dostępne są zespoły

dozujące o specjalnej, higienicznej konstrukcji.
■ Na zamówienie dostępne są wersje zgodne z wymaganiami klienta.

We wszystkich membranowych pompach dozujących z wychyleniem mechanicznym należy ze względów

bezpieczeństwa przewidzieć podczas instalacji właściwe urządzenia przelewowe.
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Silnikowa membranowa pompa dozująca Sigma X typ

sterownika – Sigma/ 1 - S1Cb
Nowa rodzina Sigma X – niezawodna, inteligentna i z możliwością połączenia

w sieci

Dane techniczne

Typ Wydajność tłoczenia
przy maks. przeciwci-
śnieniu

Ilość skoków,
maks.

Wydajność tłoczenia
przy maks. przeciwci-
śnieniu

Wysokość
zasysania

Dopuszczal-
ne ciśnienie
wstępne po
stronie ssania

Przyłącze po stro-
nie ssania/ciśnie-
nia

Waga wy-
syłkowa

S1Cb l/h bar ml/skok Skoki/min gph
(US)

psi m WS bar G-DN kg

12017 PVT 21 10 3,8 90 5,5 145 7 1 3/4–10 9

12017 SST 21 12 3,8 90 5,5 174 7 1 3/4–10 12

12035 PVT 42 10 4,0 170 11,1 145 7 1 3/4–10 9

12035 SST 42 12 4,0 170 11,1 174 7 1 3/4–10 12

10050 PVT 49 10 4,0 200 12,9 145 7 1 3/4–10 9

10050 SST 49 10 4,0 200 12,9 145 7 1 3/4–10 12

10022 PVT 27 10 5,0 90 7,1 145 6 1 3/4–10 9

10022 SST 27 10 5,0 90 7,1 145 6 1 3/4–10 12

10044 PVT 53 10 5,1 170 14,0 145 6 1 3/4–10 9

10044 SST 53 10 5,1 170 14,0 145 6 1 3/4–10 12

07065 PVT 63 7 5,2 200 16,6 102 6 1 3/4–10 9

07065 SST 63 7 5,2 200 16,6 102 6 1 3/4–10 12

07042 PVT 52 7 9,5 90 13,7 102 3 1 1–15 10

07042 SST 52 7 9,5 90 13,7 102 3 1 1–15 14

04084 PVT 101 4 9,7 170 26,7 58 3 1 1–15 10

04084 SST 101 4 9,7 170 26,7 58 3 1 1–15 14

04120 PVT 117 4 9,7 200 30,9 58 3 1 1–15 10

04120 SST 117 4 9,7 200 30,9 58 3 1 1–15 14

Materiały mające kontakt z medium

Kod identyfi-
kacyjny sub-
stancji

Głowica dozująca Przyłącze ssawne/ tłoczne Uszczelki / gniazdo kuli Kule Zintegrowany zawór przele-
wowy

PVT PVDF PVDF PTFE/PTFE Ceramika PVDF/FKM lub EPDM

SST Stal nierdzewna
1.4404

Stal nierdzewna 1.4581 PTFE/PTFE Stal nierdzewna
1.4404

Stal nierdzewna/FKM lub EPDM

PVF PVDF PVDF PTFE/PVDF Ceramika PVDF/FKM lub EPDM

SSF Stal nierdzewna
1.4404

Stal nierdzewna 1.4581 PTFE/PVDF Stal nierdzewna
1.4404

Stal nierdzewna/FKM lub EPDM

SSG Stal nierdzewna
1.4404

Stal nierdzewna 1.4581 PTFE / stal nierdzewna 1.4404 Stal nierdzewna
1.4404

-

SSH Stal nierdzewna
1.4435

Stal nierdzewna 1.4435 EPDM lub FKM / stal nierdzew-
na 1.4435

Ceramika -

Dane silnika

Kod ID cechy   Zasilanie elektryczne     Uwagi

U 1-faz., IP 65 100–230 V ±10% / 240 V ±6% 50/60 Hz 110 W Zasilacz szerokozakresowy

Zgodnie z dyrektywą Ökodesign 2009/125/WE silniki o mocy mniejszej niż 0,75 kW oraz silniki zaprojektowane do pracy
regulowanej prędkością obrotową nie podlegają normie IE3.

T
e
c
h
n
ic

a
l c

h
a
n
g
e
s 

re
se

rv
e
d

. 
P

rin
te

d
 in

 G
e
rm

a
n
y,

 9
-8

-2
0
2
3
.

www.prominent.com
ProMinent Group

info@prominent.com


